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1 Lage des Planungsgebietes

Die Lage des B-Plan-Gebietes ist aus dem Ubersichtsplan, MaRstab 1 : 25.000, in
Anlage 1 sowie dem Lageplan, Maf3stab 1 : 2.000, in Anlage 2 des Gutachtens

ersichtlich.
Es befindet sich 6stlich der Bundesstralte B 455 und der Eisenbahnlinie Friedberg-
Hungen auf dem ehemaligen Betriebsgeldnde der PREAG im Ortsteil Wélfersheim.

2  Aufgabenstellung

Die Gemeinde Wdlfersheim beabsichtigt auf dem ehemaligen Betriebsgelénde der
PREAG im Ortsteil Woélfersheim die Aufstellung des Bebauungsplanes
.Gewerbepark Seestralle Ost* mit einer Gesamtflache von ca. 7,2 ha. Im Plangebiet
ist die Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben, Einzelhandelsbetrieben sowie ein-
heimischen Gewerbe- und Handwerksbetrieben geplant.

Die TUV ANLAGEN- UND UMWELTTECHNIK wurde vom Gemeindevorstand der
Gemeinde Woélfersheim im Rahmen des Bauleitplanverfahrens mit der Erstellung
eines schalltechnischen Gutachtens beauftragt, in welchem unter Beriicksichtigung
der geplanten Nutzung differenzierende Festsetzungen hinsichtlich des Emissions-
verhaltens der Flachen im Bebauungsplangebiet in Form von flaichenbezogenen
Schalleistungspegel ausgearbeitet werden sollten, die in den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes aufgenommen werden kénnen.

Weiterhin sollten in dem Gutachten die Larmimmissionen durch Verkehrslarm im Be-
reich der geplanten Anbindung des Gewerbebetriecbes an der See-
stralRe/Heyenheimer Weg untersucht und diskutiert werden.
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3 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungs-
grundlagen herangezogen:

° Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgange (BImSchG) in
der Fassung vom 14.05.1990 (BGBI. |, Seite 881), zuletzt geandert durch Ge-
setz vom 24. April 1997

° Allgemeine Verwaltungsvorschrift iber genehmigungsbedirftige Anlagen nach
§16 der Gewerbeordnung - GewO, Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm (TA-Larm) vom 10.12.1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom

26.07.1968)

° Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) 6. August 1998,
GMBI Nr. 25, S. 503

° Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997
(BGBI. | S. 2241, brichtigt am 16.01.1998, BGBI. | S. 137)

° Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132, géndert durch Evertr. v. 31.08.1990, BGBI. Il S.

889, 1122)

° Erlal des Hessischen Ministeriums fir Umwelt, Energie, Jugend, Familie und
Gesundheit Ober die Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) vom Juli 1996, StAnz. 30/1996 S. 2260

. Sechzehnte Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BimSchV) vom 12. Juni 1990

° DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987, Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsver-
fahren
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Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987, Schalltechnische Orientie-
rungswerte

o BVerwG, Beschlul vom 18.12.1990 - 4 N 6/88-NVwZ 1991

® VDI 2058 Blatt 1 vom September 1985, Beurteilung von Arbeitslarm in der
Nachbarschaft

o VDI 2571 vom August 1976, Schallabstrahlung von Industriebauten
° VDI 2714 vom Januar 1988, Schallausbreitung im Freien

o VDI 2720 Blatt 1, Entwurf vom Februar 1991, Schallschutz durch Abschirmung
im Freien

° Richtlinien fur den La&rmschutz an Stralen, RLS-90, Ausgabe 1990, heraus-
gegeben vom Bundesminister fiir Verkehr - Abteilung Strafkenbau

° Verkehrsmengenkarte 1995 des Hessischen Landesamtes fiir Stralen- und
Verkehrswesen, Wiesbaden

s Emissionsdaten flir Gewerbe- und Industriebetriebe; Forschungsbericht der
GSA in Limburg im Auftrag der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt; 1988

° Bayerisches Landesamt fur Umwelt; Parkplatzlarmstudie - Untersuchung von
Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohtfen und Omnibusbahnhéfen,
Schriftenreihe des Bayrischen Landesamtes fir Umweltschutz, Heft 89, 3.
vollstandig tberarbeitete Auflage von 1994

° Hessisches Landesvermessungsamt, topographische Karten Nr. 5718, Maf-
stab 1:25.000

° Bebauungsplanentwurf der Gemeinde Wolfersheim ,Gewerbepark Seestrafie
Ost" mit Begrindung, Malistab 1 : 1.000, Stand Mai 1998, ausgefertigt durch
Planungsgruppe Zimmer, Egel-Geliner
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o Verkehrsuntersuchung (Voruntersuchung) zum Knotenpunkt Baugebiet
woeestrale Ost' vom Mai 1998, ausgestellt durch die Hetterich Ingenieure
GmbH

o Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Waélfersheim vom 14.02.1987, genehmigt
durch den Regierungsprasidenten in Darmstadt am 16.12.1986

° Flachennutzungsplan mit intergrietem Landschaftsplan der Gemeinde
Woélfersheim, genehmigt durch den Regierungsprasidenten in Darmstadt am
25.04.1997

° Ortstermin in Wélfersheim am 28.09.1998
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4 Lagebeschreibung

Die Lage des B-Plan-Gebietes ist aus dem Ubersichtsplan, MaRstab 1 : 25.000, in
Anlage 1 sowie dem Lageplan, Mafstab 1 : 2.000, in Anlage 2 des Gutachtens er-
sichtlich. Es umfalt eine Flache von ca. 7,2 ha und wird im Norden durch den
Heyenheimer Weg, im Westen durch die Bahnlinie Friedberg-Hungen, im Stiden
teilweise durch ein kleineres Umspannwerk der PREAG und im Osten durch das
brachliegende ehemalige PREAG-Gelande begrenzt.

Nordlich des Heyenheimer Weges schlielt sich Bebauung mit Wohngebiets-
charakter, bestehend aus Reihenwohnh&usern an. Westlich der Bahnlinie und der
Bundesstralle B 455 befindet sich der Ortskern von Wélfersheim, der mit Wohnbe-
bauung und kleineren Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben Dorf- bzw. Misch-
gebietscharakter aufweist.

Weiter in Richtung sldlichem Ortsausgang befindet sich, mit Ausnahme eines holz-
verarbeitenden Betriebes im Mischgebiet, iiberwiegend Wohnbebauung aus einzel-
stehenden Wohnhé&usern.

Das Gelande im Untersuchungsgebiet kann als nahezu eben angesehen werden.
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5 Geplante Nutzung des Plangebietes

Auf dem ehemaligen PreussenElektra-Geldnde wird unter Erhalt der Betriebs-
gebdude am Heyenheimer Weg ein neues Gewerbegebiet (Gewerbepark Seestralle
Ost) entstehen: im nérdlichen Teilbereich ein Technologie-Center fiir die Betriebs-
zweige Technik und Technologie, Betriebswirtschaft, Beratung und Betreuung auf
den Flachen, die entsprechend Anlage 2 als eingeschrénkte Gewerbegebiete GEy
gekennzeichnet sind.

Im westlichen Teilgebiet ein Ortsteilcenter fir die Unterbringung von 2 groR-
flachigen Einzelhandelsbetrieben und im siidlichen Gebietsteil Gewerbefléchen fiir
einheimische Gewerbe- und Handwerksbetriebe.

Im nordwestlichen Teil des Plangebietes soll direkt am Bahnhof noch ein kleinerer
Parkplatz mit ca. 20 Stellplatzen eingerichtet werden, der als 6ffentliche Verkehrs-
flache gewidmet werden soll. Auf diesen Parkplatz wird in dem vorliegenden Gutach-
ten nicht weiter eingegangen, da er hinsichtlich der entstehenden L&rmimmissionen
im Vergleich zu dem weiteren 6ffentlichen Verkehr vernachlassigbar ist.

Die Anbindung des gesamten Plangebietes soll an der nordwestlichen Grenze des
Geltungsbereiches von der Seestralle (B455) Uiber den Heyenheimer Weg erfolgen.
Die PKW sowie die LKW kieiner 7,5 Tonnen fahren direkt nach der Einmiindung auf
die Planstralle A, gréRere LKW und Sattelziige sollen Gber den Heyenheimer Weg
im weiteren Verlauf und die Planstralte B geleitet werden. Auf die Anbindung und die
damit zusammenh&ngenden Verkehrslarmimmissionen wird detailliert im Kapitel 9

eingegangen.
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6 Immissionsorte und Immissionswerte

Die Untersuchungen wurden fiir die folgenden 6 Immissionsorte IP1 - IP6 durchge-
fuhrt. Diese Aufpunkte kénnen nach Auffassung des Sachverstindigen, der einen
Ortstermin vornahm, als kritischste Wohnbebauung hinsichtlich des geplanten Ge-
werbegebietes angesehen werden.

Die Berechnungen wurden einheitlich an allen Immissionsorten fur eine Aufpunkt-
héhe von 5,6 m Uber dem Boden durchgefithrt, was in etwa einem Fenster im
1. Obergeschol entspricht.

IP1: Wohnhaus Zum Bahndamm Nr. 61 im WA
IP2: Wohnhaus Sudetenstraze Nr. 15 im WA
IP3: Wohnhaus Schiitzenstralle Nr. 1 im Ml

IP4: Wohnhaus Seestralte Nr. 2 im MI

IP5:  Wohnhaus Heyenheimer Weg Nr. 4 im WA
IP6: Wohnhaus Heyenheimer Weg Nr. 16 im WA

Die Lage der untersuchten Immissionsorte ist aus dem Lageplan, Malistab 1 : 2.000
in Anlage 2 des Gutachtens ersichtlich und hierin griin gekennzeichnet.

Nach dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Wélfersheim befin-
den sich die Immissionsorte IP1 und IP2 in der Gebietsausweisung Allgemeines
Wohngebiet, was angesichts der Gebietsnutzung im direkten Umfeld auch der tat-
sdchlichen Nutzung entspricht.

Fur den Bereich der Immissionsorte IP3 und IP4 kann nach dem Flachennutzungs-
plan der Gemeinde Woélfersheim und auch nach der tatsdchlichen Nutzung von
Mischgebiet ausgegangen werden.

Fr den Bereich nérdlich des Heyenheimer Weges mit den Immissionsorten IP5 und
IP6 sieht der Flachennutzungsplan Wohnbauflache vor, wobei hier nach der tat-
séchlichen Nutzung von der Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet aus-
gegangen werden sollte. Eine sinnvolle Abstufung zu den reinen Gewerbegebiets-
flachen ist durch die Einstufung GEy im nordlichen Bereich des Planungsgebietes
vorgesehen.
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Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 gelten fiir Mischgebiete Orientierungswerte in
Héhe von -

tagstiber 60 dB(A) und

nachts 45 bzw. 50 dB(A).

Fir Allgemeine Wohngebiete gelten Orientierungswerte in Héhe von

tagsiiber 55 dB(A) und
nachts 40 bzw. 45 dB(A).

Dabei soll der niedrigere Nachtwert jeweils fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm
sowie flr Ger&usche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Der héhere Orientierungswert fiir die Nachtzeit gilt im wesentlichen fiir Verkehrslarm.
Diese Orientierungswerte sind mit dem Beurteilungspegel Ly nach DIN 45645 Teil 1
zu vergleichen. Die aufgefiihrten Orientierungswerte fur Gewerbelédrm laut Beiblatt 1
zur DIN 18005 Teil 1 entsprechen den in der TA-L4&rm bzw. VDI 2058 Blatt 1
angegebenen Richtwerten, welche bei konkreten Genehmigungsverfahren nach
BlImSchG herangezogen werden. Gemaf Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 sollen
wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten
von Gerduschquellen die Beurteilungspegel von verschiedenen Schallquellen
(Verkehr, Gewerbe, Freizeit etc.) jeweils fir sich alleine mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.
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6.1 Anmerkung zu den Orientierungswerten

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil | enthélt schalltechnische Orientierungswerte fiir
die angemessene Berlcksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen Pla-
nung. Sie sind eine sachversténdige Konkretisierung fur die in der Planung zu be-
ricksichtigenden Ziele des Schallschutzes. Diese Ziele sind in allgemeiner Formu-
lierung z.B. im § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz oder in § 1 Abs. 5 Baugesetz-
buch enthalten. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die mit
der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Larmbeldstigungen zu erfiillen.

Die Orientierungswerte sind nicht als Grenzwerte gedacht, sondern sie unter-
liegen einer verantwortlichen oder begriindeten Abwagung. So kann nach dem
Beschluf des BVerwG vom 18.12.1990 - 4 N 6/88- eine Uberschreitung des Orien-
tierungswertes fur Wohngebiete um 5 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwa-
gung sein. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen - insbesondere in bebauten
Gebieten - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fihren. In
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte u. U. nicht
einhalten. Besonders dann sollte das umfangreiche Instrumentarium zur L&rm-
bekadmpfung, vor allem das der bauplanerischen Méglichkeiten ausgeschépft wer-
den, um die Flachen mit Uberschreitungen méglichst gering zu halten.
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6.2 Larmkontingente fiir die Gewerbeflachen im Plangebiet

Die in der TA-Larm festgelegten Immissionsrichtwerte, die bei konkreten Genehmi-
gungsverfahren herangezogen werden, werden als im Grundsatz zutreffende Kon-
kretisierung des Begriffs der schadlichen Umwelteinwirkung im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) angesehen. Die Erheblichkeit von Belasti-
gungen und damit die Schadlichkeit von Umwelteinwirkungen hangt von allen ein-
wirkenden Gerduschen ab. Daher sind nicht nur die von der zu beurteilenden Anlage
ausgehenden Immissionen mit den Richtwerten zu vergleichen, sondern es muf}
vielmehr die Belastung durch benachbarte Gewerbebetriebe beriicksichtigt werden.
Dieser Beurteilungsgrundsatz kann auch auf die Bauleitplanung tibertragen werden:
Bei der Festsetzung von Larmkontingenten fur die Flachen eines Plangebietes soll-
ten auch die potentiellen Larmimmissionen von Gewerbetreibenden aulerhalb des
Plangebietes mit berticksichtigt werden.

Die Larmimmissionen durch Gewerbebetriebe aufierhalb des Plangebietes wurden
in diesem Gutachten nicht im einzelnen untersucht. Zur Beriicksichtigung dieser ge-
werblichen Larmvorbelastung wurden im Rahmen der Bauleitplanung fiir die Flachen
innerhalb des Plangebietes an den Immissionsorten IP1 - IP4 Larmkontingente an-
genommen, welche um 3 dB(A) unterhalb des jeweiligen Immissionswertes liegen.
An den Immissionsorten IP5 und IP6 im Heyenheimer Weg wurden fiir die Flachen
innerhalb des Plangebietes Larmkontingente in Hohe des vollen Immissionswertes
angenommen, da hier im Istzustand von keiner immissionsrelevanten Gerauschvor-
belastung durch Gewerbe aulierhalb des Plangebietes ausgegangen werden kann.

Tabelle 1: Larmkontingente tags / nachts an den Immissionsorten IP1 - IP6 fir die
Gesamtflachen innerhalb des Plangebietes

52 /37 52 /37 57142 57 /42 55/40 55/40
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7__Beschreibung des Instrumentariums ,,Fldchenbezogene Schalleistungs-
pegel”

Gemal dem Erlal des Hessischen Ministers des Innern vom 23.06.1988 uber die
Einfuhrung des Baugesetzbuches (StAnz. 29/1988 S. 1543) ist die "Festsetzung von
Emissions- und Immissionswerten, z.B. als flichenbezogene Emissionswerte oder
als Immissionswerte an der Grenze zu einem benachbarten stérempfindlichen
Baugebiet (sog. "Zaunwerte"), kinftig ausgeschlossen. Unberiihrt bleiben diffe-
renzierende Festsetzungen nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO, bei denen u.a. das
Emissionsverhalten als MaRstab fur die Eigenschaft von Betrieben und Anlagen die-
nen kann." Somit ist eine Klassifizierung der entsprechenden Gebiete durch einen
flachenbezogenen Schalleistungspegel Lw" als Beschreibung fiir das Emissionsver-
halten eines Betriebes nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO zuléssig.

Der flachenbezogene Schalleistungspegel Lw" stellt das logarithmische MaR fiir die
im Mittel je Quadratmeter Flache abgestrahlte Schalleistung dar. Sie versteht sich als
zeitlich gemittelter Pegel einschliellich der Zuschlage fur die erhéhte Stérwirkung
von Einzeltdénen und Impulsen sowie der Ruhezeitenzuschldge nach DIN 45645 Teil
1 bzw. VDI 2058 Blatt 1.

Der zulassige ausbreitungswirksame Gesamtschalleistungspegel Lw eines Be-
triebes mit der FlachengréRe S, in m? errechnet sich aus dem flachenbezogenen
Schalleistungspegel Lw" wie folgt:

Lw=Lw" +10 lg (S| / So),

wobei §; die BetriebsflachengréRe in m? und S; die Bezugsflache von 1 m? darstellt.
Unter einem ausbreitungswirksamen Schalleistungspegel ist in diesem Sinne zu ver-
stehen, dall bei Ausbreitungsrechnungen nach VDI 2714 und VDI 2720 Blatt 1 nur
das Abstandsmall Ds, das Boden- und Meteorologie-Dampfungsmali Dgy fUr eine
Quellenhéhe von 1 m {ber Grund, eine Immissionshéhe von 5,6m, das Raum-
winkelmalt Ko von 3 dB sowie das LuftabsorptionsmaR D fiir die Oktave mit der
Mittenfrequenz von 500 Hz zu beriicksichtigen sind. Die Anwendung der Einfi-
gungsdampfung De beschrankt sich im vorliegenden Fall auf bestehende Geb&ude
aulerhalb des Plangebietes.
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Aus der geplanten Betriebsflachengrée S, den im B-Plan festgesetzten flachen-
bezogenen Schalleistungspegeln Lw” und der Entfernung kann der sogenannte
Immissionsrichtwertanteil eines ansiedlungswilligen Betriebes am kritischsten
Immissionsort in der Wohnnachbarschaft unter Beriicksichtigung der definierten
Ausbreitungsbedingungen - ohne Beriicksichtigung der Abschirmung durch Be-
bauung auf dem eigenen oder fremden Grundstiicken - ermittelt werden. Dieser
Immissionsrichtwertanteil kann im Genehmigungsbescheid oder der Baugeneh-
migung festgeschrieben werden.

Ob der Immissionsrichtwertanteil durch den Betrieb (iberhaupt einzuhalten ist, kann
in kritischen Fallen durch ein Immissionsgutachten nachgewiesen werden, wobei
hierbei die technischen Mittel der Larmminderung wie Bauausfithrung, Stellung der
Gebaude oder organisatorische MaRnahmen beriicksichtigt werden kénnen.

In unkritischeren Fallen gibt der Forschungsbericht ,Emissionsdaten fir Gewerbe-
und Industriebetriebe” der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt Aufschlu tiber das
Emissionsverhalten ansiedlungswilliger Betriebe.

Ein Beispiel zur Berechnung des Immissionsrichtwertanteiles eines Betriebes ist dem
Gutachten in den Anlagen Nr. 16 - 18 beigefiigt.
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8 Berechnung differenzierter flichenbezogener Schalleistungspegel fiir die
Fldchen im Plangebiet

Um eine maglichst optimale Nutzung der Gewerbeflachen zu erreichen, ohne ande-
rerseits die in Kap. 6 aufgefihrten Larmkontingente an den untersuchten Immissi-
onsorten IP1 - IP6 zu Uberschreiten, wurden fur die Berechnungen die Gesamtflache
des Plangebietes in Teilflachen aufgeteilt, welche die Pflanzstreifen, jedoch nicht die
6ffentlichen Verkehrswege umfassen. Die Lage der Teilflichen ist aus dem
Lageplan, Malstab 1 : 2.000, in Anlage 2 ersichtlich. In Abhangigkeit von der ange-
strebten Nutzung wurden fir diese Teilflaichen differenzierte flaichenbezogene
Schalleistungspegel in einer Ausbreitungsberechnung entsprechend dem Kapitel 7
berechnet.

Bei den Berechnungen wurde vom Grundansatz ,gleiche Immissionsanteile fiir Fla-
chen mit gleicher GréRe" ausgegangen, d.h. firr die Teilflachen mit gréRerer Entfer-
nung zu den Immissionsorten kénnen héhere flachenbezogene Schalleistungspegel
als far Flachen mit geringerer Entfernung festgelegt werden. Fir die Teilflachen 1 - 3
(GEn), auf welche nichtstérendes Gewerbe angesiedelt werden soll, wurden die
Berechnungen im Vergleich zu den weiteren Flachen mit um 5 dB(A) reduzierten Lw"
durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Berechnungen kénnen der folgenden Tabelle 2 entnommen
werden. Die Berechnungsergebnisse sind auch aus den Anlagen 3 - 8 ersichtlich.
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Bei der Hoéhe der in Tabelle 2 angegebenen flachenbezogenen Schalleistungspegel
Lw" kann mit Ausnahme der Teilflachen 1 - 3 (GEy) tagslber eine uneingeschrankte
gewerbliche Nutzung ohne einen Konflikt mit der Wohnnachbarschaft betrieben wer-
den.

Die Art der nachtlichen Nutzung ist von der Lage der Teilfliche abh&ngig, wobei die
Teilflache 8 aufgrund ihrer Lage die héchsten Emissionen zulat. Dieser Sachverhalt
sollte bei der Ansiedlung von Betrieben beriicksichtigt werden. Bei flichenbezogenen
Schalleistungspegeln unter Lw" < 45 dB(A)/m? ist eine nachtliche Nutzung zumindest im
Aufienbereich nur noch in sehr geringem Umfang mdéglich und beschrankt sich z.B. auf
die An- oder Abfahrt weniger PKW.
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8.1 Vorschlag fiir die Aufnahme der flichenbezogenen Schalleistungspegel in

den Bebauungsplan

Fur die Aufnahme der flachenbezogenen Schalleistungspegel in den Bebauungsplan

wird vorgeschlagen:

"Die Gewerbeflachen Nr. 1 - Nr 8 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
.Gewerbepark Seestralle Ost" sind nach § 1 Abs. 4 der BauNVO nach der maxi-
mal zulassigen Schallemission gegliedert. Im Zuge dieser Gliederung werden fiir
die Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) und die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) die in
der Tabelle 3 angegebenen ausbreitungswirksamen flachenbezogenen Schallei-
stungspegel Lw" in dB(A) pro m? festgesetzt, die von den Betrieben nicht Uber-

schritten werden drfen.

Tabelle 3: Zulassige Gerauschemissionen tags / nachts durch ll"_-l‘nawerbel‘é‘i‘r
1-3 56/ 41 98/83 98/83
(GEn)
4 64 /48 104/ 88 104 / 88
5und6 61/45 102/ 86 102 / 86
7 65750 103/ 88 103 /88
8 65/53 106 /94 106 / 94
Summe - 110/ 96 110/ 96

* ausbreitu'ngswirksame Schalleistung ohne zuséatzliche Abschirmung
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Eine Festsetzung fur einzelne Betriebe kann nicht angegeben werden, da der Zu-
schnitt der zukiinftigen Betriebsgrundstiicke nicht bekannt ist. Der zulassige aus-
breitungswirksame Gesamtschalleistungspegel Lw eines Betriebes mit der Fla-
chengrée Sj im Plangebiet in m? errechnet sich aus dem flachenbezogenen
Schalleistungspegel Ly," wie folgt:

Lw=Lw" +101g (Sj/ So),

wobei S, die Betriebsflachengréfe in m? und Sy die Bezugsflache von 1 m? darstellt.
Unter einem ausbreitungswirksamen Schalleistungspegel ist in diesem Sinne zu
verstehen, dalk bei Ausbreitungsrechnungen nach VDI 2714 und VDI 2720 Blatt
1 nur das Abstandsmal Ds, das Boden- und Meteorologie-DampfungsmaB Dgy
fur eine Quellenhohe von 1 m dber Grund, eine Immissionshéhe von 5,6m, das
Raumwinkelmal K, von 3 dB sowie das Luftabsorptionsmal D, fir die Oktave mit
der Mittenfrequenz von 500 Hz zu berlicksichtigen sind.

Die o.g. Ausbreitungsrechnung auf Grundlage der festgesetzten flachenbezogenen
Schalleistungspegel und der Betriebsflachen dient zur Bestimmung der zul&ssigen
Immissionsanteile tags / nachts eines Gewerbebetriebes an einem festgelegten Auf-
punkt in der Wohnnachbarschaft. Darum ist es unerlaflich, daf die o.a. Ausbreitungs-
bedingungen in die Legende des Bebauungsplanes oder die Erlauterungen aufge-
nommen werden.

Ein Beispiel zur Berechnung des Immissionsrichtwertanteiles eines Betriebes ist dem
Gutachten in den Anlagen Nr. 16- 18 beigeflgt.
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9 Beurteilung der LArmimmissionen durch die Anbindung des Gewerbeqgebietes

Die Anbindung des gesamten Plangebietes soll an der nordwestlichen Grenze des
Geltungsbereiches von der Seestralle (B455) tber den Heyenheimer Weg erfolgen,
wobei noch nicht abschlieRend geklart ist, ob an der B 455 eine Ampelanlage zur Er-
leichterung der Ein- oder Ausfahrt eingerichtet werden soll.

Die PKW sowie die LKW kleiner 7,5 Tonnen sollen direkt nach dem Bahnibergang auf
die Planstralle A fahren, gréftere LKW und Sattelziige sollen Uber den Heyenheimer
Weg und die Planstrale B geleitet werden. Im Rahmen des Gutachtens werden die
Larmimmissionen im Bereich der Immissionsorte IP5 und IP6 (Heyenheimer Weg Nr. 4
und 16) gegenlibergestellt, welche sich durch den derzeitigen Strallenverkehr und nach
Einrichtung der geplanten Anbindung des Gewerbegebietes ergeben.

9.1 Beriicksichtigung der Verkehrsgeriausche nach TA-Ldrm

In Kapitel 7.4 der TA-Larm vom 26. August 1998, welche - mit Ausnahmen - fir Anla-
gen gilt, die als genehmigungsbediirftige oder nicht genehmigungsbelirftige Anlagen
den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) unterliegen, wird auf die Berlicksichtigung von Verkehrsgerduschen in Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Anlagen stehen. Nach Auffassung des Sachver-
standigen kdnnten die hier gefaliten Beurteilungsgrundsétze zur Orientierung auch in
der Bauleitplanung herangezogen werden.

Demnach sollen - mit Ausnahme innerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten - Ge-
rdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf &ffentlichen Verkehrsflichen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick durch Mafinahmen organi-
satorischer Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit

¢ sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

e keine Vermischung mit dem tbrigen Verkehr erfolgt ist und

e die Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV)
erstmals oder weitergehend Oberschritten werden.

Dabei ist der Beurteilungspegel fiir den Stralenverkehr auf &ffentliuchen Verkehrs-
flachen zu berechnen nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an Stralen - Ausgabe
1990 - RLS-90.
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9.2 Grenzwerte nach der StraBenverkehrsldrmschutzverordnung (16. BImSchV)

Die Stralenverkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) gilt fir den Bau oder die
wesentliche Anderung von &ffentlichen StraRen sowie von Schienenwegen der Eisen-
bahnen und Stralenbahnen.

In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten gelten Immissi-

onsgrenzwerte von

tags 59 dB(A) und
nachts 49 dB(A).

In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten gelten Immissionsgrenzwerte von

tags 64 dB(A) und
nachts 54 dB(A).

9.3 Vorhandene Verkehrslarmimmissionen

Die derzeitigen Verkehrslarmimmissionen an den untersuchten Immissionsorten P4 -
IP6 werden im wesentlichen durch den StraRenverkehr auf der Bundesstrale B 455
(Seestralie) und den Anliegerverkehr auf dem Heyenheimer Weg verursacht. Die L4rm-
immissionen auf der Bahnstrecke Friedberg - Hungen kénnen demgegeniber
vernachlassigt werden.

Nach der Verkehrsmengenkarte 1995 ergibt sich fur den entsprechenden Abschnitt der
BundesstraBe B 455 eine Querschnittsbelasung (ermittelt aus den Z&hlergebnissen an
den Zahistellen Nr. 223 und Nr. 261) von DTV = 12,500 KFZ/24h bei einem
Schwerlastverkehranteil von p = 5,2%.

Das Verkehrsaufkommen auf dem Heyenheimer Weg, welcher derzeit hauptsachlich
als Anliegerstral’e genutzt wird, wurde in Absprache mit der Gemeinde Wélfersheim
nach Stichprobenzahlungen mit DTV = 500 KFZ/24h bei einem Schwerlastverkehr-

anteil von p = 2 % abgeschatzt.
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Bei einer Berechnung nach RLS 90, welche aus den Anlagen 9 - 12 ersichtlich ist, er-
geben sich ohne Berlcksichtigung eines Zuschlages K fiir die erhéhte Stérwirkung von
lichtzeichengesteuerten Kreuzungen und Einmiindungen bei einer zuldssigen Héchst-
geschwindigkeit von 50 km/h an den Immissionsorten die Beurteilungspegel der fol-
genden Tabelle 4.

Tabelle 4:  Beurteilungspegel L;, tags Und L nachts durch den Stralenverkehr
im Istzustand *

Stralenabschnitt L+ tags / nachts in dB(A) am Immissionsort
IP5 IP6
Bundesstralie B 455 54,1/46,7 43,5/36,1
Heyenheimer Weg 53.1/46.2 51,9/44,7
Summe 56/49 53/45

* Verteilung der stindlichen Verkehrsstarke M tags / nachts nach RLS 90

9.4 Zusitzliche Verkehrslarmimmissionen im Planzustand

Derzeit liegen noch keine genauen Angaben tber die kiinftig angesiedelten Firmen und
Betriebe vor. Somit fehlt die Grundlage fur eine detaillierte Untersuchung, die sich somit

nur auf grundlegende Aussagen beschranken kann.
Der voraussichtlich héchste Anteil der Fahrbewegungen im Gewerbegebiet findet im

Zusammenhang mit der Frequentierung der groRflachigen Einzelhandelsbetriebe statt.
Nach Angaben der Gemeinde Wélfersheim kann im Bereich dieser Einkaufsméglich-
keiten von ca. 200 PKW-Stellplatzen ausgegangen werden. Nach der Parkplatzldrm-
studie des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt, in welcher die Frequentierungen ver-
schiedener Parkplatzarten detailliert untersucht wurden, kann auf Parkplatzen von Ein-
kaufszentren mit normalem Warenangebot im Zeitraum von 06.00- 22.00 Uhr maximal
mit einer Frequentierung von 1,6 Bewegungen/Stellplatz und Stunde ausgegangen
werden, wobei eine Bewegung dem Ein- oder Ausparken eines Fahrzeuges entspricht.
Demnach kénnte theoretisch auf der Planstrale A und der Anbindung zur Seestraflte
alleine im Zusammenhang mit den Einzelhandelsbetrieben von maximal ca. 5.000
PKW-Fahrbewegungen tagsiber ausgegangen werden. Ob diese Frequentierung auch
an dem geplanten Standort anzutreffen ist, kann vom Sachverstandigen nicht beurteilt
werden und bedarf der weiteren Diskussion.
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Um das zusétzliche Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem
Gewerbegebiet darzustellen, welches im Rahmen der der Entscheidungskriterien nach
TA-Larm in Kap. 9.1 bei der geplanten Anbindung méglich ist, wurde berechnet, ab
welcher Frequentierung die Grenzwerte nach der 16. BImSchV - gerade - {iberschritten
werden oder sich der derzeitige Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) erhéht.
(Anmerkung: Da bei der Berechnung der Beurteilungspegel nach RLS 90 die Berech-
nungsergebnisse grundsatzlich aufgerundet werden, liegt im Wohngebiet eine Uber-
schreitung der Grenzwerte ab einem Berechnungsergebnis von L,t.gs = 59,1 dB(A) und
Lt nachts = 49,1 dB(A) vor.)

In Absprache mit der Gemeinde Wolfersheim wurde bei den Berechnungen von einem
LKW-Anteil p = 10 % am Fahrzeugauskommen im Zusammenhang mit dem Gewerbe-
gebiet ausgegangen, welcher hinsichtlich des PKW-Aufkommens alleine durch die Ein-
zelhandelsbetriebe als Maximalbetrachtung angesehen werden kann. Weiterhin wurde
die Annahme getroffen, dal 75 % des Verkehrsaufkommens tiber die Planstralke A und
25 % des Verkehrsaufkommens uber die PlanstraBe B und den Heyenheimer Weg é&st-
lich der Abzweigung der Planstralte A abgewickelt werden.

Die Ergebnisse sind aus der folgenden Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 5:  Zusatzlich mogliches KFZ-Aufkommen tagsiiber / nachts
im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet *

Zeitraum Immissionsort
IP5 IP6
Tagsilber zwischen 06.00 und 22.00 Uhr 2.655 4.830
Nachts zwischen 22.00 und 06.00 Uhr 210** 241

* bei LKW-Anteil p=10%
** 210 KFZ erhdhen der derzeitigen vorliegenden Beurteilungspegel um 3 dB(A)

Demnach liegt eine Uberschreitung der Grenzwerte fiir Wohngebiet oder eine Erhé-
hung des derzeitigen Beurteilungspegel um 3 dB(A) am kritischeren Immissionsort IP5
durch das zusétzliche Verkehrsaufkommen gerade vor, wenn tagsiber ca. 2.400 PKW
und ca. 265 LKW oder nachts ca. 190 PKW und ca. 20 LKW die Anbindung des Plan-
gebietes im Bereich des Bahniiberganges befahren.
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Somit wird festgestellt, dall bei der Lage der geplanten Anbindung zumindest in der
kritischeren Nachtzeit der Fahrverkehr stark eingeschrénkt wird, was bei der Ansiedlung
der Betriebe berlcksichtigt werden sollte. Fur Speditionen mit Nachtbetrieb oder
Diskotheken erscheint daher das Plangebiet als ungiinstig.

(Anmerkung: Am Immissionsort IP 4, Wohnhaus Seestralle 2, liegt bereits im Ist-
zustand eine Uberschreitung der Grenzwerte nach der 16. BImSchV fir Mischgebiet
vor. Angesichts der vorhandenen Larmimmissionen durch die BundesstralRe B 455
kann jedoch sicher davon ausgegangen werden, dal die vorhandenen Verkehrs-
larmimmissionen durch die geplante Anbindung nicht wesentlich erhéht werden, so-
lange keine Ampelanlage installiert wird.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dal® nach RLS 90 fiir die erhéhte Stérwirkung von
lichtzeichengesteuerten Kreuzungen und Einmtindungen ein Zuschlag K erteilt wird, der
bei einer Entfernung bis 40 m 3 dB(A) betrdgt. Wenn also an der Anbindung des
Plangebietes eine Ampelanlage installiet werden wiirde, wiirden sich die Beurtei-
lungspegel selbst bei gleichem Verkehrsaufkommen um 3 dB(A) erhéhen.)

10 Zusammenfassung und Diskussion

In dem vorliegenden Gutachten wurden innerhalb der Bauleitplanung differenzierte
flachenbezogene Schalleistungspegel Lw"” fur die Gewerbefldchen innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes ,Gewerbepark Seestralle Ost* berechnet, wobei
die geplante Nutzung der Flachen beriicksichtigt wurde.

Die gewerbliche Gerauschvorbelastung durch die weiteren Gewerbeflachen auRerhalb
des Geltungsbereiches wurde durch die Erteilung eines Immissionskontingentes fiir die
Gesamtflaichen im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanvorentwurfes mit be-
ricksichtigt.

Bei den Untersuchungen wurden die Larmimmissionen an insgesamt 6 Immissions-
orten betrachtet, welche die kritischsten Aufpunkte im Bereich der nachsten Wohn-
nachbarschaft im Mischgebiet oder Aligemeinen Wohngebiet darstellen. Die Lage der
untersuchten Immissionsorte ist aus dem Lageplan, Mafstab 1 : 2.000, in den Anlage 2
des Gutachtens ersichtlich und hierin griin gekennzeichnet.
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Damit an den untersuchten Immissionsorten die berechneten Immissionskontingente
entsprechend der Tabelle 2 auf der Seite 16 nicht tUberschritten werden, wurden die
flachenbezogenen Schalleistungspegel Lw" entsprechend der folgenden Tabelle 6
festgelegt (Erlduterungen zu dem Instrumentarium ,Fldchenbezogene Schalleistungs-
pegel” kénnen dem Kap. 7 des Gutachtens entnommen werden).

Tabelle 6: Flachenbezogene Schalleistungspegel Lw” tags und nachts
fur die Teilflachen 1 - 6 im Geltungsbereich des B-Plan-Gebietes

d
1-3 56 41
(GEn)
4 64 48
5und6 61 45
T 65 50
8 65 53

Bei der Hoéhe der in Tabelle 6 angegebenen flachenbezogenen Schalleistungspegel
Lw" kann mit Ausnahme der Teilflachen 1 - 3 (GEn) tagslber eine uneingeschrankte
gewerbliche Nutzung ohne Konflikt mit der Wohnnachbarschaft betrieben werden.

Die Art der nachtlichen Nutzung ist von der Lage der Teilflaiche abhéngig, wobei die
Teilflache 8 aufgrund ihrer Lage die héchsten Emissionen zuldft. Dieser Sachverhalt
sollte bei der Ansiedlung von Betrieben beriicksichtigt werden. Bei flichenbezogenen
Schalleistungspegeln unter Lw" < 45 dB(A)/m? ist eine nachtliche Nutzung zumindest im
AuBenbereich nur noch in sehr geringem Umfang maéglich und beschrénkt sich z.B. auf
die An- oder Abfahrt weniger PKW.

Dem Kapitel 8.1 kann ein Vorschlag fur textliche Festsetzungen der flichenbezogenen
Schalleistungspegel in den Bebauungsplan entnommen werden. Ein Beispiel zur Be-
rechnung des Immissionsrichtwertanteiles eines Betriebes ist dem Gutachten in den
Anlagen Nr. 16 - 18 beigefiigt.



TUV

Seite 26 von 27 zum Gutachten Nr. L 3831 ANLAGEN UND UMWELT

Hinsichtlich der Beurteilung der Larmimmissionen durch die Anbindung des Gewerbe-
flachen Uber den Bahnibergang an der nordwestlichen Grenze des Plangebietes wird
auf das Kapitel 9 des Gutachtens verwiesen, aus welchem auch das mégliche Ver-
kehrsaufkommen nach den Beurteilungskriterien nach der neuen TA-Larm aufgefihrt
werden. Es wird festgestellt, dak bei der Lage der geplanten Anbindung zumindest in
der kritischeren Nachtzeit der Fahrverkehr stark eingeschréankt wird, was bei der An-
siedlung der Betriebe beriicksichtigt werden sollte. Fiir Speditionen mit Nachtbetrieb
oder Diskotheken erscheint daher das Plangebiet als ungiinstig.

Die vorgenommenen Berechnungen der flichenbezogenen Schalleistungspegel gehen
davon aus, daf alle Betriebe ihre Kontingente zur Tages- und zur Nachtzeit vollstandig
ausschopfen, was erfahrungsgeman nicht der Fall ist. Gerade in der Nachtzeit arbeiten
meistens nicht alle Betriebe in einem Gebiet, weshalb Kontingente nicht genutzt
werden. Aus diesem Grund betrachtet das Gutachten den ungiinstigsten Fall und kann
somit als Maximalbetrachtung mit einer Aussageunsicherheit von etwa
3 dB(A) angesehen werden.
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Ubersichtsplan, MaRstab 1 : 25.000
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Pepl B(A) Tag: 50.4  Macht: 35.8 504 | 5.8

TOV

ANLAUEN LND DUWELT

Datum Saite
29/09/98 5



Anlage 4 zum Gutachten Nr. L 3831

Projekt:

okl immiss Iyse
it x: By @6 1 5@
4 ‘ : 68z .
p (=GB IR ! <>~
nissionsart = :GEWERBE
inz, Buttenten : 5

erg

| ¥ |T-PEG. | SCHIR. | M-PEG. | SCHIR. | T-REFL N-REFL | PMISSICN T/N Typ| Ident

l 15f M7 | 47 | B7 | 87| 00| 00 |640 48.0L" 2

i uT 26 | 26 | 76 | 276 | 00 | 0.0 |65.0 50.0L" 2|

e 5 d 6
137 $89 | 489 | 29| 29| 00| 00 |6.0 $5.0W"2

i 12? 64 | 654 BA| BA| 00| 00 |60 BOL"2

f }340[340[190“90] 0.0 | 0.0 |5%.0 4.0 Li" 2|

Peel B(A) Tag: 5201  Madhit: 374 R.1 | 74

Datm
29/09/%8

TUV

AHLAGEN LND UMWELT

Seite



Anlage 5 zum Gutachten Nr. L 3831

Projekt:
i]ekt”. sl
ikt x: @Bl y: 06X 1: 5.0
LI 30 2
.. lap:-GB.:IM Y < -
Emssionsart :GEWERBE
Anz. Emitteten : 5

Auftrg
erg

| ¥ | T-FEG. | SCHIR. | N-PEG. | SCHR. | T-REFL N-REFL | PMISSIGN T/N Typ| Idert

[ 15? 523 | 523 | %3 | %3 | 00| 00 |64.0 48.0L"2

i 450[460[310[310[ 0.0 | 0.0 |65.0 50.0L"2

i
TlmT 470 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 00 | 0.0 |6.0 45.0L"2
B

$58 | 58 | 3.8 | 38| 00| 00 |60 BOL"2

3
i 191 8.6 | 8.6 | 86| 86| 00| 00 |%0 4.0W"2

Pepl B(A) Tag: 54.8  Macht: 3.7 BB | 397

Dabm
2/09/%8

TOV

AHLAGEN UND LRRYELT

Seite



Anlage 6 zum Gutachten Nr. L 3831

Projekt: Arftrag Datim Seite
&mﬂﬁmimimwe erg 29/09/%8 4
Mokt 1: M v UBM 1 56
. & » ] " s !
. lap:-cB: M f <>~
Emissjopsart © :GEWERBE

Mnz, Fnittenten: 5
| R | T-PEG. | SCHIR. | WFPEG. | SCHIR. | T-REFL -REFL | RMISSION TN Typ| Idt | |

Fadlff 73 | 23 | 23] 33| 00| 00 640 BOLm2 - ||

i uT 27 | 27| 27| 27| 00| 00 | &0 50.0L" 2

5und 6
i B3| 95| 395 | 85| 85| 00 00 |6.0 65.0L"2

i 12? 0.9 | 4.9 | 29 | 29| 00 | 00 | 6.0 53.0L" 2

3
19} 05 | 05| 55| 55| 00| 00 |5%.0 4.0L"2|
Pepl B(A) Tag: 503 Macht: 3.4 503 | 5.4




Anlage 7 zum Gutachten Nr. L 3831 TOV

ANLAGEN UND UAMELT

Projekt: huftrag Datim
&iﬁiﬂﬁtmmmalyse erg 29/09/98

ERGEBNISSE
Imissionspurkt @ X

: M oy: eS8 z: 560
lag : - GEB.: I

E

s

Pnissionsart ~ : GEWER
Anz, Emittenten : 5

| M | TP | SCHIR. | WPEG. | SCHIR. | T-REFL N-REFL | RMISSION TN Typ| Idemt | |

(=]

i 15T 0.2 | 02 | %2 | M2 | 00| 00 |60 48.0L"2

i u‘{ 657 | 67| 07| 07| 00| 00 |6.0 50.0L"2

de 5 ud 6
| 13? 0.1 | 01 | 21 | 241 | 00| 00 |60 45.0L"2 | |

‘WE? 85 | 85| 15 | A5 | 00| 00 |60 BOL"2

3
i 191 20 | 821 | 31 | 31| 00 | 0.0 |5%.0 41.0L" 2|
Pepl B(A) Tag: 5.3 Mact: 403 5.3 | 0.3




Anlage 8 zum Gutachten Nr. L 3831

Projekt:
Sdzaiﬂﬁmimmﬂmlyse

ERGEBNISSE

Imissi pox: 91133 y: 1147.69 z:  5.60
. lage : - GB.: IF6 <> -
Enissiopsart = : GEWERBE

Anz, Emittenten : 5

erg

| M | T-PEG. | SCHIR. | M-PEG. | SCHIR. | T-REFL N-REFL | EMISSICN T/N Typ| Ident

i 15? 46.1 | 46.1 | 01 | 01| 00| 0.0 |60 48.0L" 2|

i uT 6.8 | 4.8 | 08 | 208 | 00| 00 |6.0 50.0W"2

e 5 und 6
%T %8 | 88| 28| 28] 00] 00 6.0 6062

[}

i 12? £.8 | £.8 | 3.8 | 3.8 ] 00| 00 |60 B.0L"2|

ide 13
i 191 515 | 5.5 | %.5 | %5 | 00| 00 [%.0 4.0L"2

Pl B(A) Tag: 540  Nacht: 393 540 | 393

TUV

AMLAGEN UND UWWELT

Datim
29/09/%8

Seite



Anlage 9 zum Gutachten Nr. L 3831 TV

AHLAGEN UMD LWAELT

Tiv Hessen GmbH
Berechnungsergebnisse nach RLS-90
Lange gerade StraBen 29.09.1998
Basis-Tabelle

L 3831 Gemeinde Wolfersheim Heyenheimer Weg
orv M (T/N) p (T/N) v Pkw v LkW DStro RQ DStg LmE (T/N)
Kfz/24h Kfz/h 4 km/h km/h dB dB dB(A)
500.0 .0y H.5 2.0/ 2.8 53,0 80,0 0.0 0.0 0.0 47.1/ 39.7
Nr. Immissionspunkt s ,o HIP h Str. K Korr. hm Ds+DBM Lr (T/N)
L m m d8 dB m dB dB(A)

1

2z

3

4

)

6

7

8

[

10
11
12
13
14
18

Berechnung der Emissionspegel LmE im Istzustand



Anlage 10 zum Gutachten Nr. L 3831 T['JV
Tiv Hesse;'vmgﬁnmb"ﬁm

Berechnungsergebnisse nach RLS-90

Lange gerade StraBen 29.09.1998

Basis-Tabelle

L 3831 Gemeinde Wolfersheim B 455 Istzustand
oTv M (T/N) p (T/N) v Pkw v LkW DStro RQ DStg LmE (T/N)
Kfz/24h Kfz/h % km/h km/h dB dB dB(A)

12500.0 750.0/ 137.5 5.2/ 5.2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 62.8/ 55.4

Nr. Immissionspunkt s ,0 HIP h Str. K Korr. hm Ds+DBM Lr (T/N)
Lm m m dB dB m dB dB(A)

| N S S -
L Lo B O O O SO Dy L By

Berechnung der Emissionspegel LmE im Istzustand



Anlage 11 zum Gutachten Nr. L 3831 TV

AHLAGEN UND IHAWELT

Projekt: Auftrag Datun Seite
Schallimmissionsanalyse erg 02/10/98 1

ERGEBNISSE

Imnissionspunkt : x : 802.3¢ y: 1162.88 2 : 5.60
Lage : - GEB.: IP5 <ID> -

Enissionsart : STRASSE

Anz. Emittenten : 2

| Nr | T-PEG. | SCHIR. | N-PEG. | SCHIR. | REFL T/N | T/ Peg25 | RQ | Ident | K |

B455
| 22| 53.6 | 50.7 | 46.2 | 43.3 | 44.8 | 37.4 | 59.8 52.4 | 12.0] - [0 0]

=—— e

Heyenheimer Weg
| 75| 5210 | 52.1 | 45.4 | 45.4 | 46.0 | 38.6 | 44.152.4 | 12,0 - [0 0]

Pegel dB(A) Tag: 54,5 Nacht: 47.5  55.4 | 48.4




Anlage 12 zum Gutachten Nr. L 3831 TUV

ANLAGEM UMD ULWELT

Projekt: Auftrag Datun Seite
Schallimmissionsanalyse erg 02/10/98 2

ERGEBNIGSSE

Ionissionspunkt : x : 911,33 y: 1147.69 2 : 5.60
Lage : - GEB.: IP6 <ID> -

Fmissionsart :STRASSE

Anz. Emittenten : 2

| N | T-PEG. | SCHIR. | N-PEG. | SCHIR. | REFL T/N | T/N Peg25 | RQ | Ident | K |

B455
| 22| 47.5 | 4.4 | 401 | 340 | 39.3 | 319 |59.852.4 [ 12.0] - [0 0f

Heyenheiner Weg
| " 75| 514 | 514 | 442 | 442 | 423 | 35.4 | 441524 12,0 - [0 o

Pagel dB(A) Tag: 51.8 Nacht: 44.6  52.5 | 45.3




Anlage 13 zum Gutachten Nr. L 3831 TOV

ANLAGEN UND UMWELT

Tiv Hessen GmbH

Berechnungsergebnisse nach RLS-90
Lange gerade StraBen 30.09.1998
Basis-Tabelle

13831 Wolfersheim
oTv M (T/N) g (T/N) v Pkw v LkW DStro RQ DStg LmE (T/N)
Kfz/24h Kfz/h 4 km/h km/h dB dB dB(A)

0.0 10.0/ 10.0 10.0/ 10.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 45.8/ 45.8

Nr. Immissionspunkt s ,o HIP h Str. K Korr. hm Ds+DBM Lr (T/N)
im m m dB dB m dB dB(A)

1 | Berechnung des Emissi-
2 | onspegels Lm,E bei

3 | M= 10KFZ/h, LKW-Anterl
4 | p=10%

&

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Berechnung der Emissionspegel LmE bei 10 KFZ/h



Anlage 14 zum Gutachten Nr. L 3831

Projekt: Auftrag Datum Seite
Schallimmissionsanalyse erg 30/09/98 1

ERGEBNISSE

Imnissionspunkt : x: 802,34 y: 1162.88 ¢z : 5.60
Lage : - GEB,: IPS <ID> -

Emissionsart :STRASSE

Anz. Emittenten : 4

| Nr | T-PEG. | SCHIR. | N-PEG. | SCHIR. | REFL T/N | T/N Peg25 | RQ | Ident | K|
PlanstraBe A
| 41| 40.6 | 38.1 | 40.6 | 381 | 20.1 | 20.1 | 41.541.5 | 12.0| - [0 0]

Seestr. - Abzweig A
| 30| 38.4 T 38.4 | 38.4 | 38.4 | 149 | 14.9 | 42.8 42.8 | 12.0| - [0 0

PlanstraBe B

| 57| 26.2 | 18.7 | 26.2 | 18.7 | 6.8 | 6.8 | 36.836.8 | 12.0] - [0 0]
Heyenheimer
| 65| 44.5 | 44.5 | 44.5 | 445 | 38.7 | 38.7 | 36.8 36.8 | 12.0] - [0 0]

Pegel dB(A) Tag: 46.2 Nacht: 46.2  46.9 | 46.9

Berechnung der Beurteilungspegel bei 10 KFZ/h auf der
Anbindung des Gewerbegebietes, p = 10%, Verkehrsverteilung
entsprechend Kap. 9.4



Anlage 15 zum Gutachten Nr. L 3831 Tw

ANLAGEN UNO UMWELT

Projekt: Auftrag Datun Seite
Schallimmissionsanalyse erqg 30/09/98 2

ERGEBNISSE

Imnissionspunkt : ¥ : 911.33 y: 1147.69 z : 5.60
o Lage : - GEB.: IP6 <ID> -

Emissionsart :STRASSE

Anz. Emittenten : 4

| Nr | T-PEG. | SCHIR. | N-PEG. | SCHIR. | REFL T/N | T/N Peg25 | RQ | Idemt | K |
PlanstraBe A

| 4] 314 | 257 | 314 | 257 | 20.6 | 20.6 | 415415 | 12.0] - [0 0]
Seestr. - Abzweig A

| 30| 25.5 ? 5.2 | 255 | 5.2 | 24.3 | 243 | 42.8 42.8 | 12,0 - [0 0]
PlanstraBe B N

| 57 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 27.4 | 27.4 | 36.836.8 | 12.0] - [0 0]
Heyenheimer -
| 65| 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 32.8 | 32.8 | 36.836.8 | 12.0] - [0 0|

Pegel dB(A) Tag: 43.8 Nacht: 43.8  44.3 | 44.3

Berechnung der Beurteilungspegel bei 10 KFZ/h auf der
Anbindung des Gewerbegebietes, p = 10%, Verkehrsverteilung
entsprechend Kap. 9.4



Anlage 16 zum Gutachten Nr. L 3831 Tl'_'jv

ANLAGEN LUND UstwaLT

Berechnungsbeispiel zur Berechnung von Immissionsrichtwertanteilen
unter Beriicksichtigung der Flichengrdfte und der im Bebauungsplan
festgesetzten flichenbezogenen Schalleistungspegel Ly"

Eine Firma beabsichtigt den Kauf der dargestellten Teilflachen Nr. 1 und Nr. 3
innerhalb eines Gewerbegebietes.

Die Flachengréfle betragt 2.400m? fir die Flache 1 und 1.500m? flr die Flache 3;
folgende flachenbezogene Schalleistungspegel wurden im Bebauungsplan festgesetzt:

Lw" =65 /55 dB(A)/m?* tags/nachts far Teilflache Nr. 1 und
Lw" = 62 / 52 dB(A)/m? tags/nachts fur Teilflache Nr. 3

1
2| 3 200m
gl
4 S
160m

IP

Welche Immissionsrichtwertanteile am Immissionsort IP stehen der Firma in der
Summe zur Verfigung ?

1. Berechnung der ausbreitungswirksamen Schalleistung der beiden Teilflachen

" Lw=Lw" +101g(SySg) mit S = GrundsticksgréRe in m?

Lw tags Flache 1 = 65dB(A)/m? + 10 Ig(2.400)m? = 98,8dB(A)
Lw tags Flache 3 = 62dB(A)/m? + 10 Ig(1.500)m? = 93,8dB(A)



Anlage 17 zum Gutachten Nr. L 3831 TUV

e
ANLAGEN UMD UMWELT

2. Berechnung der Immissionsrichtwertanteile der Teilflachen am Immissionsort IP

IRWanten = Lw - Dx mit Dx = entfernungsabhéngige Pegelabnahme
nach VDI 2714, siehe beigefiigte Tabelle

IRWantei tags Flache 1 = 98.8 dB(A) - 58,8dB = 40,0dB(A)
IRWanteil tags Flache 3 = 93.8 dB(A) - 56,6dB = 37,2dB(A)

3 _Berechnung des gesamten Immissionsrichtwertanteiles am Immissionsort IP

lRWAnte" tags ges. = 10 Ig (1 D 0,1 IRWAnRtell Fliche 1 + 10 0,1 IRMAnteil Fliche a)dB(A)

IRW aner tags ges. = 10 Ig (10*° + 10 >™) = 41,8dB(A)

Versuchen sie die  Berechnungsschrite mit den  flachenbezogenen
Schalleistungspegeln Lw" nachts nachzuvollziehen |

Ergebnis:  IRW,,,,, nachts ges = 31,8dB(A)

(Hinweis: Nach VDI 2714 darf fur die Betrachtung als Punktschallquelle die gréfite
Ausdehnung E einer Teilflache maximal die Halfte des Abstandes zwischen dem
Immissionsort und dem Flachenschwerpunkt betragen. Demnach ist bei geringeren
Abstanden die Flache in kleinere Teilflachen zu unterteilen; anschlieBend erfolgt die
Berechnung nach der oben aufgezeigten Vorgehensweise.) '



Anlage 18 zum Gutachten Nr. L 3831

TaVv

AHLAGEM UND UMwELT

Entfernungsabhéingige Schallpegelabnahme Dy bei freier Schallausbreitung
(Schallausbreitungsberechnung nach VDI 2714 mit Ko = 3 dB,
Frequenz = 500 Hz, Emissionshdéhe 1 m und Aufpunkthéhe 5,6m)

Entfernung Il'l m i Dxll’ldE(A) Entfamung inm i DxlndB(A)
“zwischen = - zwischen el
| Immlssionsort und """ 5 mmissionsort und
Flﬁchenschwerpunkt I ‘“‘iﬂﬁ‘?hel‘!Stherpunkt e
10 28,4 260 61,3
20 34,2 270 61,7
30 38,0 280 62.0
40 41,9 290 62,3
50 446 300 62,7
60 48,7 310 63,0
70 48,3 320 63,3
80 49,7 330 63,6
90 50,9 340 63,9
100 52,0 350 64,2
110 53,0 360 64,4
120 53,8 370 64,7
130 546 380 65,0
140 55.3 390 65,3
150 56,0 400 65,5
160 56,6 410 65,7
170 57,2 420 66,0
180 57,8 430 66,2
190 58,3 440 66,4
200 58,8 450 66,6
210 59,2 460 66,9
220 59,7 470 67,1
230 60,1 480 67,3
240 60,5 490 67,5
250 60,9 500 67,7




