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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim - Ergédnzungen Bericht

1 Verkehrsbelastungen

Die in der Verkehrsuntersuchung (Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung eines
Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim, T+T Verkehrsmanagement
GmbH, 2018) verwendeten Verkehrsbelastungen an der Einmindung B 455/
K 181 wurden am Dienstag, den 25. April 2017 und an den beiden Knotenpunkten
der Anschlussstelle Walfersheim am Dienstag, den 24. Oktober 2017 erhoben.
Beide Erhebungstage lagen aufierhalb der Schulferien.

Am Donnerstag, den 17.01.2019 wurden an den gleichen Knotenpunkten erneut
die Verkehrsbelastungen durch die Messtechnik Mehl GmbH ermittelt. Die Ergeb-
nisse bildeten die Grundlage fur die Larmberechnungen.

Eine Neuberechnung der Leistungsfahigkeit der verschiedenen Knotenpunkte mit
den neu ermittelten Verkehrsbelastungen ist nicht notwendig. Die in der Verkehrs-
untersuchung verwendeten Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden liegen mit
Ausnahme der Nachmittagsspitze an der B 455/ AS Wolfersheim (Rampe West)
alle Uber den Verkehrsbelastungen aus dem Jahr 2019 (siehe Tabelle 1). Der ge-
ringflgig hdhere Wert in der Nachmittagsspitze ist zu vernachlassigen.

Summer der Knotenstrame [Kfz/h]
Erhebung hMorgenzpitze Machmittagsspitze Ahendspitze

T+T - 25.04,2017 1.247 266 1.237

B 455/ k 181 mehl - 17.01.2019 1.142 365 1.140
Differenz 105 1 a7

B 455/ A5 T+T 24.10.2017 1.488 1.045 1.516

walfersheim (West) h.r'!ehl -17.01.201% 1.406 1.032 1.377
Differenz a2 13 133

B 455/ A5 T+T 24,10,2017 1.655 1.133 1.494

walfersheim (Ost) Mehl -17.01.2019 1.565 1.140 1.474
Differenz a0 _ 20

Tabelle 1: Belastungsvergleich Erhebungen
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim - Ergédnzungen Bericht

2 Leistungsfahigkeit

2.1 Allgemein

Die rechnerischen Leistungsfahigkeitsnachweise fur die zu untersuchenden Kno-
tenpunkte wurden mit Hilfe von DV-Programmen vorgenommen:

e Vorfahrtsrechtlich geregelt mit KNOSIMO, Version 5.1 [BPS GmbH, Bochum/
Karlsruhe].

e Lichtsignalanlage mit LISA+, Version 7.1 [Schlothauer & Wauer].

Als Mal} fur die Verkehrsqualitdt werden gemall HBS 2015 in erster Linie die mitt-
leren Wartezeiten herangezogen. Bei vorfahrtsrechtlich geregelten Knotenpunkten
hat sich als Akzeptanzgrenze ein Wert von 45s/Fz flr die kritische Zufahrt durch-
gesetzt, an Lichtsignalanlagen (LSA) betragt er 70s/Fz. Dies entspricht jeweils der
Qualitatsstufe D.

Grundlage fur die Beurteilung von plangleichen Knotenpunkten hinsichtlich Quali-
tat des Verkehrsablaufs bildet folgende Einteilung in Qualitatsstufen (QSV) des
HBS 2015:

Zulassige mittlere Wartezeit w [s/Fz]
HEES | emenaimniage  rontaionatantage Beurteilung
A <20 <10 Sehr gut
B <35 <20 Gut
Cc <50 <30 Befriedigend
D <70 <45 Ausreichend
E >70 > 45 Mangelhaft/ Kapazitat
F Y Y Ungeniigend/ Uberlastung

") Die QSV F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstarke q tiber der Kapazitit C liegt (q > C).

Bei einer Qualitatsstufe E besteht nur noch eine sehr geringe Bewegungsfreiheit.
Der Verkehrszustand ist nicht mehr stabil, die Wartezeiten nehmen sehr grolRe
und dabei stark streuende Werte an. Geringfugige Verschlechterungen der Ein-
flussgréfRen kdnnen zum Verkehrszusammenbruch fuhren. Die Kapazitat des Kno-
tenpunktes wird erreicht.

T+T Verkehrsmanagement GmbH Seite 3



VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim - Ergédnzungen Bericht

2.2 Anderung der Zufahrt zum Logistikgelinde

In der Verkehrsuntersuchung wird von nur einer Zu- und Ausfahrt auf das Gelande
des geplanten Logistikers ausgegangen. Nach aktuellen Planungen sind hier zwei
getrennte Zu- und Ausfahrten flr den Lieferverkehr (Schwerverkehr) und die An-
gestellten (Pkw) vorgesehen (siehe Anlage 1.1).

Fir diese beiden Anbindungen wurden dementsprechend die Knotenstrombelas-
tungen im Planfall ermittelt. Diese sind in der Anlage 2 dargestellt.

Mit den ermittelten Verkehrsbelastungen wurde die zu erwartende Verkehrsquali-
tat ermittelt. Die geometrische Grundlage flur die Leistungsfahigkeitsberechnung
bildet der Entwurf in Anlage 1.1.

Fir die Zufahrt des Schwerverkehrs (Nord) ergibt sich hiermit in der Morgenspitze
eine gute (QSV B) und in der Nachmittagsspitze eine befriedigende Verkehrsquali-
tat (QSV C). Der 95% Ruckstau fur den Linksabbieger auf das Werksgelande be-
tragt 2 Pkw-Einheiten. Treffen hier zwei Lastzlige mit einer Lange von 20m gleich-
zeitig ein, ergibt sich eine Aufstellfliche von 40m. Um das Risiko einer Uberstau-
ung der K 181 zu minimieren wird, eine Verlangerung der Linksabbiegespur auf
60m empfohlen.

Die Zufahrt des Pkw-Verkehrs (Sud) ergibt sich in der Morgen- und Abendspitze
jeweils eine sehr gute Verkehrsqualitat (QSV A).

Auf den Knotenpunkt an der B 455 hat die Anderung im Bereich der K 181 keine
Auswirkungen.

Die genauen Berechnungsergebnisse sin in der Anlage 5 dargestellt.

2.3 Neubau Logistikunternehmen Echzell

An der Kreuzung B 455/ L 3188/ K 183 im Bereich der Gemarkung Echzell ist der
Neubau eines weiteren Logistikunternehmens vorgesehen. Die verkehrlichen
Auswirkungen hierfur wurden in der Verkehrsuntersuchung ,Bebauungsplan
Nr. 21 ,Gewerbegebiet Grund-Schwalheim® 1. Anderung in Echzell“ untersucht
(IMB-Plan GmbH, Juni 2019). Die genaue Lage des Entwicklungsgebietes ist in
der Anlage 1.2 dargestellt.

In dem Verkehrsgutachten wurden die Auswirkungen des zusatzlichen Verkehrs
auf die bestehende Anschlussstelle Wolfersheim nicht untersucht. Da ein GroRteil
des prognostizierten Verkehrs in Richtung der Anschlussstelle Woélfersheim fahrt
und vermutlich dort auch abgewickelt werden wird, wurden die zu erwartenden
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zusatzlichen Verkehrsbelastungen mit den Verkehrsbelastungen im Planfall tGber-
lagert (Planfall Echzell).

Die Umlegung der durch das Logistikunternehmen in Echzell zu erwartenden Ver-
kehrsbelastungen sind in der Anlage 3, die daraus resultierenden Knotenstrombe-
lastungen des Planfall Echzell in der Anlage 4 dargestellt.

Fir die Verkehrsbelastungen im Planfall Echzell wurde die Leistungsfahigkeit an
der Anschlussstelle Wolfersheim mit den beiden im Planfall geplanten Lichtsignal-
anlagen uberprift. An beiden Einmindungen ergibt sich in der Morgen- und
Abendspitzenstunde jeweils eine befriedigende Verkehrsqualitdt (QSV C). Die
vorhandenen Aufstellflachen reichen aus.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 6 dargestellt.

3 B 455/ K 181 Rechtsabbiegespur

Durch den Bau der Lichtsignalanlage an der Einmindung B 455/ K 181 andert
sich fur den bestehenden Knotenpunkt die Entwurfsklasse nach der Richtlinie fur
die Anlage von Landstralden (RAL 2012). Hierdurch ist fir den Rechtsabbieger
von der B 455 in die K 181 eine separate Abbiegespur erforderlich. Die Umset-
zung ist aufgrund der fehlenden Flachenverfugbarkeit nicht mdglich.

Aus den Berechnungen der Leistungsfahigkeit ist nicht mit einem Rickstau durch
den Rechtsabbieger auf die B 455 zu rechnen. Zudem kann der Rechtsabbieger
bei Freigabe fur den Geradeausstrom in Richtung AS Wolfersheim vollstandig ge-
sichert in die K 181 einfahren, da der Linksabbieger von der B 455 zeitgleich ge-
sperrt ist. Einem gesonderten Weg fur Radfahrer und Ful3génger gibt es an die-
sem Knotenpunkt nicht. Verzogerungen entlang der Hauptrichtung durch abbrem-
sende Rechtsabbieger kdnnen dagegen nicht ausgeschlossen werden.

4 Verflechtung B 455

Die Verflechtung entlang der B 455 zwischen der Einmindung der K 181 und dem
Autobahnanschluss Wolfersheim (West) wurde in einer mikroskopischen Ver-
kehrssimulation Uberprift. Hierbei konnten keine maligebenden Stérungen beo-
bachtet werden.

T+T Verkehrsmanagement GmbH Seite 5



VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181

bei Wélfersheim — Ergdnzungen

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Lageplane

Anlage 1.1: Zufahrten Logistiker
Anlage 1.2: Logistiker Echzell

Verkehrsbelastungen Zufahrten Logistiker

Anlage 2.1: Planfall - Morgenspitze
Anlage 2.2: Planfall - Nachmittagsspitze

Umlegung Verkehrsbelastungen Logistiker Echzell

Verkehrsbelastungen B 455/ AS Wolfersheim

Anlage 4.1: Planfall Echzell - Morgenspitze
Anlage 4.2: Planfall Echzell - Nachmittagsspitze

Leistungsfahigkeitsberechnung Zufahrten Logistiker

Anlage 5.1: Zufahrt Schwerverkehr - Morgenspitze
Anlage 5.2: Zufahrt Schwerverkehr - Nachmittagsspitze
Anlage 5.3: Zufahrt Pkw - Morgenspitze

Anlage 5.4: Zufahrt Pkw - Nachmittagsspitze

Leistungsfahigkeitsberechnung — B 455/ AS Wdlfersheim
Planfall Echzell (2035)

Anlage 6.1: Rampe West - Morgenspitze

Anlage 6.2: Rampe West - Nachmittagsspitze

Anlage 6.3: Rampe Ost - Morgenspitze

Anlage 6.4: Rampe Ost - Nachmittagsspitze

T+T Verkehrsmanagement GmbH

Seite 6



1_[1 1'?-“15“011!_111!1!?!54&21 l[‘l | i
} 1 w0 S S S S s /3 /2 .
: ;"_/” 7 g 111,13;1.;1.311:11:1_11?*!4#21
., o 4 . - G £ £ ....h
W ' fr p g 10 9
, g i | 1?1!15-.141){111! wle|r|e|s|(4|3f2|1 — 4{} —
3 o 2
o o8 -:,_.P" =
i M
- - : ~ 2|1 111115“!:{1'2{““1&?'!& alz| 21 ¥
'_._L". “-.__ -'z F: ~< . = - a 4'!-‘ -
a_'ﬁ A B S A AT e A i* 2l r:u-uui.iétnin'rli alz|1 z|1
~ d S s bivsp g1 g |
/ L AN 4 i EQ4 118 PKW-Stpl. o
; o 128 PKW-Stpl. be—s
o ) 21 1?“““'{12“*‘“‘*&?#! af2( i‘lm
T T - |
FAE 11'1!'_wi|.1;li1z1't1l'sl'r|:[1:1 2|1 ’
: B 17 67,50 8
- © 3+
0 S % e : |
" r‘ t 1 P 4 17|16 |16 [1a |13 12| m|w|e|a|7|6|s|p|a]2|1 2|1 q:‘ §§' f] ‘
77 - v SN ¢ /
: < =5
= —= S— LSW
//- il T “— ——— — —T . T ———— e = - —il
— 4 - TT i S .
| I TN
o / / - c ﬁ&:\w
- i r '\._\ \ '\;:\_';;-._ —— o ; y LR LY
G g A % O . ) \
: e - — — 7 .
et ; o - X - "
— — 1 — ﬁ"‘n- - _—
S e—— A0 3 IS s
|‘ - Ll o L] l 1
ufstelibereich: 4Pm NGP heg '&3 Projekt-Nr.:
{2 x Lastzug) o thr Partner 2017 293
v )
rairti
Aufstelibereich: T und Datum:
Telematik April 2020
T+T Verkehrs;nanagement G_m_bﬂ
i § o1 AT S [ A
E-Mail: kontakt@tt-vm.de 1.1
Web: www.tt-vm.de
Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
Schone Aussicht 8
35444 Biebertal
Projektbezeichnung:

Quelle: Phase 5 GmbH, Vorentwurf (Januar 2020)

oo0=Y

ZR0'BLYLI=H

Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
eines Logistikstandortes an der K 181
bei Wolfersheim - Erganzungen

Planbezeichnung:

Lagepldne
Zufahrten Logistiker




Berstadt

R4

Projekt-Nr.:

lhr Partner 2017 293
fur

+ Traffic
T und Datum:
/ Telematik April 2020

T+T Verkehrsmanagement GmbH

Im Steingrund 3, 63303 Dreieich .

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 | Anlage:
E-Mail: kontakt@tt-vm.de 1.2
Web: www.tt-vm.de h

Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
Schone Aussicht 8
35444 Biebertal

Projektbezeichnung: )

Lo . . Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
’ Loglstlkstandort Wolfersheim eines Logistikstandortes an der K 181
bei Wolfersheim - Erganzungen

‘ Logistikstandort Echzell Planbezeichnung:

Lagepldne
Logistiker Echzell




Morgenspitze [Kfz/h] Morgenspitze [Pkw-E/h]
K 181 K181
o — o [ W ] o [n)]
= — = | = — — 0|
A Fa
=z z
o i
— 1
28 56
_ Py — [
28 b a6 ]
0 g‘ 0 =
n I
= 14 = =142 o
0 < 0 5
pull — e
1ot 142 £
= i
o =
=} =0
(N I
v ¥
plE= 3oz B|8= B7|2
(] o — [am] o o
— | oo = — | — — | @o = — | —
A A
e e
=i =i
o o
I I
5 x 5 x
a [ a [
0o 2 o 2
8 o a8 o
2 3 E
51 = a1 =
i i
= =
=0 =0
[ -]
H I, = Vi L L p,
) ¥
Wl CLR ! ol SR =
K181 K181
Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schéne Aussicht 8
< i
T Teleml;?ik T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Blebertal

Im Steingrund 3, 63303 Dreieich

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8
E-Mail: kontakt@tt-vm.de

Web: www.tt-vm.de

Projekt-Nr.: 2017 293

Projektbezeichnung:

Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
eines Logistikstandortes an der K 181
bei Woélfersheim - Erganzungen

Anlage 2.1 bearbeitet: Hofmann

Datum: April 2020 gepruft:

ohne Malstab

Planbezeichnung:

Verkehrsbelastungen Zufahrten Logistiker
Planfall - Morgenspitze




Nachmittagsspitze [Kfz/h]

K181

[ | o i)
— | — 0 L0 =f | L0

e

-

1

3

b [

33

0 g

@

= a5 o

5

B T

5

0

|
— | — Lo [Ny
— | — Lo Lo
[ W] | m
S8 REIE

=

—~

i

500 .

476 ©

4 2

W

m o

1 (=)

L 2

M

1

5

]

[

Nachmittagsspitze [Pkw-E/h]

ko181

oo o -
o= — Lo oo

=

o

—

85

—_— [

T

0 o

o

=1m o

15

170

=

A

4

|
ch|oh O [um e ]
2|2 8738
— ] — Lo Lo
o | o oo
2B oE|B

=

o

o

00 .

476 ©

2

W

10 &

1 o

- 1

1M

=

A

4

|

lhr Partner
far

Traffic
und

Telematik T+T Verkehrsmanagement GmbH
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8
E-Mail: kontakt@tt-vm.de

Web: www.tt-vm.de

\1

Auftraggeber:

Land+Forst Projektentwicklung GmbH
Schone Aussicht 8
35444 Biebertal

Projekt-Nr.: 2017 293

Projektbezeichnung:

Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
eines Logistikstandortes an der K 181
bei Woélfersheim - Erganzungen

Anlage 2.2 bearbeitet: Hofmann

Datum: April 2020 gepruft:

ohne Malstab

Planbezeichnung:

Verkehrsbelastungen Zufahrten Logistiker
Planfall - Nachmittagsspitze




Berstadt »

= \erkehrsumlegung IMB Plan GmbH"
=» Verkehrsumlegung T+T Verkehrsmanagement'@mbH

‘ Logistikstandort Echzell

“1n der Verkehrsumlegung wurden fiir die Morgen- und Abendspitzenstunde
jeweils die gleichen Verkehrsbelastungen angesetzt. Die Werte wurden der Verkehrsuntersuchung
Bebauungsplan Nr. 21 ,Gewerbegebiet Grund-Schwalheim“ 1. Anderung (IMB Plan GmbH, Juni 2019) entnommen.

110 iz e 4

o0
o0
~—

-
(oc]
w
Projekt-Nr.:
lhr Partner 2017 293
fur
+ Traffic
T und Datum:
Telematik April 2020
T+T Verkehrsmanagement GmbH
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich .
Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 | Anlage:
E-Mail: kontakt@tt-vm.de 3
Web: www.tt-vm.de

Auftraggeber:

Land+Forst Projektentwicklung GmbH
Schone Aussicht 8
35444 Biebertal

Projektbezeichnung:

Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
eines Logistikstandortes an der K 181
bei Wolfersheim - Ergédnzungen

Planbezeichnung:

Umlegung Verkehrsbelastungen
Logistiker Echzell




Im S

teingrund 3, 63303 Dreieich

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8

E-Mail: kontakt@tt-vm.de
Web: www.tt-vm.de

Morgenspitze [Kfz/h] Morgenspitze [Pkw-E/h]
Cotd GSd
slzs =3 Slge =gz
Py P
6y 75
FIE q BzE 4
- Z8l - 96l
=t =t
< g R
8 E0L
7z 79z
e _—
2l=g 28[2 gl2E 88[8
28 FEF[8 gl22 E8|3
Py e,
L £l
£z B3
LT A
=t =t
= o5 zal T
9 Py
74 B
R _—
2|5z g8[8 g2z 8R[2
SS¥H SS¥H
Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
far . .
+ Traffic Schone Aussicht 8
T Telemz?ii T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Biebertal

Projektbezeichnung:

Projekt-Nr.: 2017 293

Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung

eines Logistikstandortes an der K 181

bei Wolfersheim

- Erganzungen

Anlage 4.1

bearbeitet:

Hofmann

Planbezeichnung:

Datum: April 2020

gepruft:

ohne Malstab

Verkehrsbelastungen B 455/ AS Wolfersheim

Planfall Echzell
Morgenspitze




Datum: April 2020

gepruft:

ohne Malstab

Nachmittagsspitze [Kfz/h] Nachmittagsspitze [Pkw-E/h]
5579 5579
A A
1% a0y
851 78l
o e 4 o 9 4
=t =t
< szl T gpl
=] 18
o6l Pad
~ ~
i P
0 s
) Fid
AN 1l
=t =t
[ A B> arl %
73 %
961, TEL
~ ~
55%9 559
Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
\ + Traffic Schone Aussicht 8
T und 35444 Biebertal
i T+T Verkeh t GmbH
Telematik Im Steingrund 3, 63303 Dreicich
Tel: 06103 486298 0, Fax: 06103 486298 8 | - Projektbezeichnung:  Vierkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 293 bei Woélfersheim - Erganzungen
Anlage 4.2 bearbeitet. Hofmann Planbezeichnung:  \/erkehrsbelastungen B 455/ AS Wélfersheim

Planfall Echzell
Nachmittagsspitze




Strom VZ
ges

[min]

vz VzZ VZ RS RS

mitt 85% max mitt 85%

RS
95%

RS

max

[sec] [sec] [sec][Pkw-E]Pkw-E]Pkw-E][Pkw-E]

H H H Fz. Fz. Fz. QsvV
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-] [ [-[Pkw-EJ[Pkw-E]J[Pkw-E]  [-]

1 84 36 50 456 0,1 0 1 5 153 11 5 142 142 0 A
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 134 134 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 160 160 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 1 1 0 A
10 02 102 22,0 42,0 0,0 0 0 1 1 10 1 1 1 0 B
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[min]

vz VZ VZ RS RS
mitt 85% max mitt 85%

RS RS
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[sec] [sec] [sec][Pkw-E]Pkw-E]Pkw-E][Pkw-E]

H H H Fz. Fz. Fz. QsvV
ges mitt max ang. abg. wart.
-1 [ [-[Pkw-EJ[Pkw-E]J[Pkw-E]  [-]

1 249 89 16,0 116,8 0,4 1 2 9 232 14 9 169 169 0 A
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 114 114 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 562 562 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 1 1 0 A
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ohne MaRstab
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Zufahrt Logistiker
Zufahrt Schwerverkehr - Nachmittagsspitze




Strom VZ
ges

[min]

VvZ VZ VZ RS RS
mitt 85% max mitt 85%

95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[sec] [sec] [sec][Pkw-EJJPkw-EJ[Pkw-E][Pkw-E]  [-]  []  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSvV

1 28 34 40 347 0,0 0 0 3 5 10 3 50 50 0 A
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 83 83 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 155 155 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 2 2 0 A
10 01 66 90 733 0,0 0 0 1 1 10 1 1 1 0 A
Sum 29 06 73,3 0,0 3 0,2 3 291
83 49
2 1
8Kfz
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Zufahrt Logistiker
Zufahrt Pkw - Morgenspitze




Strom VZ
ges

[min]

vz VzZ VZ RS RS

mitt 85% max mitt 85%

[sec] [sec] [secl[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-EPkw-E] [] [1  [-IPkw-EPkw-E[Pkw-E]  [-]

RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QsvV
95% max ges mitt max ang. abg. wart.

1 05 29 40 161 0,0 0 0 2 11 10 2 10 10 0 A
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0,0 0 102 102 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0,0 0 77 7 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0,0 0 1 1 0 A
10 20 50 80 527 0,0 0 0 3 24 10 3 23 23 0 A
Sum 25 07 52,7 0,0 3 0,2 3 214
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Zufahrt Pkw - Nachmittagsspitze




Signalprogramm

Signal- 0 10 20 30 40 s o
gruppe | An | Ab | TF |y, b b b e i L,
KI | 59| 22| 22 L ——
0 22
7 ||
K2 x{ 38 | 56 | 17 39 56
vl |
K3 | 26|34 ]| 7 o =
K4 [ —
/7| 59 | 32| 32 |5 =
L i o o o e i IR R R E R EEEEEEE e
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF | ta| ts fa q m 8 qs Nwms,95>nK nc C tw Nee [ Nwms | Nwmsgs Lx Qsv
Zuf | FstrNr.| Symbol | SGR| 0 | (9| () [Kfz/h] | [Kfz/U] | [s/Kf | [Kfz/h) [Kfz7u) | (kfzn) | * | (8] | (ke | [Kf2] | [Kf2] | (m)
1 1 " | xa| 22| 2338|0383 520 | 8667 | 1,800 | 2000 13 766 | 0,679| 22,198| 1,439| 8,666 | 13,645| 81,870| B
2 1 » | K2| 17| 18| 43| 0300 404 | 6733 | 1,913 | 1881 9 564 | 0,716( 29,981| 1,764 7,767| 12,480| 74,880| B
1 | ka| 32| 33| 28 |0550| 628 | 10467 1,800 | 2000 18 1100 | 0,571| 11,602| 0,839 7,705| 12,400| 74,400 A
3
2 < | k3| 7| 8| 53|0133| 156 | 2600 | 1,935 | 1860 4 247 | 0,632| 40,448| 1,086| 3,547 | 6,732 | 40,392| C
Knotenpunktssummen: 1708 2677
Gewichtete Mittelwerte: 0,644| 21,810
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor=1,1

Legende

Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |} b b b e i L,
Kt 7|59 | 27 | 27 |5 I —
e N
K2 x{ 43 | 56 | 12 44 56
vl |
K3 [31|39]| 7 S =
[ ——
K4 7| 59| 37 | 37 |5 =
L o o e i B e e R R SRR R R
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF] ot | ts fa q m t8 qs NMs95>nK nc C tw Nee | Nwms | Nwmsgs Lx Qsv
Zuf | Fstr.Nr. | Symbol [ SGR g I kil | kEz01 | 15/ | IKfz/h) kiUl | kehy| X [s] | [Kfz | [Kfz | [Kfz] | [m]
1 1 " | k| 27| 28| 33 |0467| 693 | 11,550 | 1,800 | 2000 16 934 | 0,742 21,248| 2,129| 11,549 17,296 | 103,776| B
2 1 L | k2| 12| 13| 48|0217| 310 | 5167 | 1915 | 1879 7 408 | 0,760| 42,151 2,281 7,125 | 11,639| 69,834 | C
1 S | ka| 37| 38| 23|0633| 407 | 6783 | 1,800 | 2000 21 1266 | 0,321 5847 | 0,273| 3,397 | 6,514 | 39,084 | A
3
2 < | k3| 7| 8| 53|0133| 124 | 2067 | 1,935 | 1860 4 247 | 0,502 32,982 0,605| 2,525 | 5212 | 31,272 | B
Knotenpunktssummen: 1534 2855
Gewichtete Mittelwerte: 0,615] 22,335
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor =1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b L i Ly
Kt % [ 314109 32 21
[—
K2 71 59 | 39 | 39 [ =
[ —1
K3 | 59| 26 | 26 5 %
K4 7| 45| 55 | 9 L =
L e e R R R R e
Leistungsfahigkeitsberechnung
P ta | ts fa q m t8 qs Nms95>nK nc C tw Nce | Nwms | Nwmsgs Lx Qsv
Zuf | Fstr.Nr. | Symbol | SGR s | s | 1 [Kfz/h] | [Kfz/U] | [s/Kfz] | [Kfz/h] (Kiz/U] | [Kfzzh) | [s] | [Kf7] | [Kf7 | [Kfz] [m]
1 > K1| 9| 10| 51|0167| 18 | 3,033 | 1,827 | 1970 5 329 | 0553|31,262|0,761| 3,545 | 6729 | 40374 | B
1
2 " | k2| 39| 40| 21 |0667| 580 | 9667 | 1,800 | 2000 22 1334 | 0435| 5922 | 0458| 4,993 | 8772 | 52632 | A
2 1 < | k3| 26| 27| 34 |0450| 702 | 11,700 1,800 | 2000 15 900 | 0,780 25,215| 2,808| 12,723 | 18,756 | 112,536| B
3 1 > | k4| 9| 10|51 |o167| 212 | 3533 | 1885 | 1910 5 319 | 066538031 1,295 4,606 | 8236 | 49416 | C
Knotenpunktssummen: 1676 2882
Gewichtete Mittelwerte: 0,621 20,816
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor=1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |y, 00ttt bbb b bt Ly
Kt % [ 31]42] 10 32 22
[—]
K2 | 59 | 40 | 40 |k 20
[ —1
K3 7| 59 | 27 | 27 |5 =
K4 7| 46 | 55 | 8 47 55
L o o e e e e
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF | ta| ts fa q m 8 qs Nwms,95>nK nc C tw Nee [ Nwms | Nwmsgs Lx Qsv
Zuf | FstrNr.| Symbol | SGR| 0 | 1o | (g [Kfz/h] | (K201 | [s/KE | [Kfz/h] KfzU1 | Kfz/h)| ™ | 1) | [Kf) | (K | IKfA | (]
1 ) K1| 10| 11| 50 |0183| 209 | 3483 | 1,827 | 1970 6 361 | 0,579| 30,954| 0,858| 4,041 | 7,441 | 44,646 B
1
2 " | k2| 40| 41| 20| 0683 681 | 11,350 1,800 | 2000 23 1366 | 0,499| 6,170 | 0,606 6,064| 10,229| 61,374 A
2 1 S~ | k3| 27| 28| 33 |0467| 467 | 7783 | 1,800 | 2000 16 934 | 0,500| 13,462| 0,608| 6,020 10,170| 61,020| A
3 1 > | ka| 8| 9| s2|o0150| 190 | 3167 | 1881 | 1014 5 287 | 0,662| 39,970| 1,268| 4,256 | 7,745 | 46,470 C
Knotenpunktssummen: 1547 2948
Gewichtete Mittelwerte: 0,530| 15,871
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor=1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
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