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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Wolfersheim beabsichtigt die Ausweisung des Gewerbegebietes
.Logistikpark Wolfersheim A 45%. Das neue Gebiet soll dabei an die K 181 ange-
bunden werden und Uber die B 455 eine nahegelegene Verbindung zum Auto-
bahnanschluss Walfersheim (BAB 45) besitzen.

Auf rund 30 Hektar beabsichtigt die REWE LOG GmbH einen neuen Logistik-
Standort zu errichten, der die beiden bestehenden Standorte Rosbach vor der
Hoéhe und Hungen ersetzen soll (siehe Anlage 1.1).

Das vorliegende Gutachten ersetzt das Gutachten vom Dezember 2017 und ist
notwendig, da das Regierungsprasidium im Rahmen des Zielabweichungsantrags
der Gemeinde Wodlfersheim anstelle der beantragten 40 ha nur 30 ha genehmigt
hat.

Um die verkehrlichen Auswirkungen abschatzen zu kdnnen, ist zunachst eine Ver-
kehrszahlung an den Einmindungen B 455/ K 181 und den beiden Rampen an
der Anschlussstelle Woélfersheim (B 455/ BAB 45) durchzufihren. Fur den Planfall
mit dem Prognosehorizont 2035 sind die zuklnftig zu erwartenden Verkehrsmen-
gen zu ermitteln und zeitlich und raumlich auf das angrenzende Stral’ennetz um-
zulegen. Dabei ist auch der Wegfall der beiden bestehenden Logistik-Standorte zu
bertcksichtigen.

Fir die bestehenden und die im Planfall zu erwartenden Verkehrsbelastungen ist
anschlieBend die Leistungsfahigkeit an den drei untersuchten Einmindung ent-
lang der B 455 zu Uberprifen und zu vergleichen. Bei Leistungsfahigkeitsdefiziten
sind MalRinahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses zu benennen und deren
Wirkung Uberschlagig zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Griinbander zu konstruie-
ren. Zudem sind Aussagen zur Gestaltung der neue Einmindung K 181/ Logistik-
park zu treffen.
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

2 Verkehrsbelastungen

2.1 Bestand

Die aktuellen Verkehrsbelastungen an der Einmundung B 455/ K 181 wurden am
Dienstag, den 25. April 2017, an den beiden Knotenpunkten der Anschlussstelle
am Dienstag, den 24. Oktober 2017 erhoben. Beide Erhebungstage lagen auler-
halb der Schulferien.

Die fur die Leistungsfahigkeitsermittiung des Kfz-Verkehrs relevanten Spitzen-
stunden ergaben sich von 07:00 bis 08:00 Uhr und von 16:15 bis 17:15 Uhr.

In der Abendspitze konnte durchgangig ein Ruckstau auf der westlichen Auto-
bahnrampe beobachtet werden. Dieser wurde in den Berechnungen berlcksich-
tigt.

Die bestehenden Knotenstrombelastungen des Kfz-Verkehrs sind in der Anlage 2
abgebildet.

2.2 Verkehrsprognose 2035

Die Ermittlung des Prognoseverkehrs fur den Zielhorizont 2035 erfolgte nach dem
HBS 2001/ 2009. Der Zunahmefaktor fur die Gesamtfahrleistung des Kfz-Verkehrs
wurde durch den vereinfachten Ansatz der Trendprognose ermittelt. Die relevan-
ten Zunahmefaktoren fur die verschiedenen Relationen ergeben sich wie folgt:

Kfz-Verkehr
- Zunahmefaktor fyg17: 1,122
- Zunahmefaktor fyg3s: 1,150
DTVkiz, 2035 = DTV2017 * f2035/ 2017 = DTV2017 * 1,025

Schwerverkehr
- Zunahmefaktor fog17: 1,240
- Zunahmefaktor fog3s: 1,503

DTVikw, 2035 = DTV2017 * f203s/ f2017 = DTV2017 * 1,21
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

2.3 Verkehrserzeugung und Netzumlegung

Der neue Logistik-Standort soll auf einer Flache von rund 30 Hektar entstehen. In
der Verkehrserzeugung wurden die konkreten Informationen zu Mitarbeitern und
Lieferverkehr der bestehenden beiden Standorte bertcksichtigt. Um die geplante
Entwicklung des neuen Standortes zu berucksichtigen, wurden die aktuellen An-
satze mit rund 26% beaufschlagt. Dieser Ansatz beruht ebenfalls auf den Angaben
des Investors.

Durch den neuen Logistik-Standort tritt an dem zu untersuchendem Knotenpunkt
nicht nur neuer Verkehr auf. Durch den Wegfall der beiden bestehenden Standorte
kommt es auch zu einer Entlastung fur die Fahrbeziehungen entlang der B 455.
Dies wurde bei der Ermittlung der Verkehrsbelastungen bertcksichtigt.

Die Verkehrserzeugung ist in der Anlage 3.1 dargestellt.

Die raumliche und zeitliche Umlegung des Verkehrs erfolgt nach den Angaben des
zukunftigen Investors, die sich aus dem aktuellen Betrieb ergeben.

Die Umlegung dieses Verkehrs an der Einmindung B 455/ K 181 erfolgte auf
Grund der bestehenden Verkehrsbelastungen. Dementsprechend wird 75% in
oder aus der Richtung Autobahn und 25% in oder aus der Richtung Wolfersheim
abgewickelt.

Die Verkehrsbelastungen flr den Planfall 2035 sind in der Anlage 4 dargestellt.
Durch den Schichtbetrieb im Logistik-Standort REWE verschiebt sich die Abend-
spitzenstunde auf die Zeit von 14:00 — 15:00 Uhr (Nachmittagsspitze).
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

3 Leistungsfahigkeit

3.1 Allgemein

Die rechnerischen Leistungsfahigkeitsnachweise fur den zu untersuchenden Kno-
tenpunkt wurden mit Hilfe von DV-Programmen vorgenommen:

e Vorfahrtsrechtlich geregelt mit KNOSIMO, Version 5.1 [BPS GmbH, Bochum/
Karlsruhe].

e Lichtsignalanlage mit LISA+, Version 6.1 [Schlothauer & Wauer].

Als Mal} fur die Verkehrsqualitdt werden gemall HBS 2015 in erster Linie die mitt-
leren Wartezeiten herangezogen. Bei vorfahrtsrechtlich geregelten Knotenpunkten
hat sich als Akzeptanzgrenze ein Wert von 45s/Fz flr die kritische Zufahrt durch-
gesetzt, an Lichtsignalanlagen (LSA) betragt er 70s/Fz. Dies entspricht jeweils der
Qualitatsstufe D.

Grundlage fur die Beurteilung von plangleichen Knotenpunkten hinsichtlich Quali-
tat des Verkehrsablaufs bildet folgende Einteilung in Qualitatsstufen (QSV) des
HBS 2015:

Zulassige mittlere Wartezeit w [s/Fz]
HEES | emenaimniage  rontaionatantage Beurteilung
A <20 <10 Sehr gut
B <35 <20 Gut
Cc <50 <30 Befriedigend
D <70 <45 Ausreichend
E >70 > 45 Mangelhaft/ Kapazitat
F Y Y Ungeniigend/ Uberlastung

") Die QSV F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstarke q tber der Kapazitit C liegt (q > C).

Bei einer Qualitatsstufe E besteht nur noch eine sehr geringe Bewegungsfreiheit.
Der Verkehrszustand ist nicht mehr stabil, die Wartezeiten nehmen sehr grolRe
und dabei stark streuende Werte an. Geringfugige Verschlechterungen der Ein-
flussgréfRen kénnen zum Verkehrszusammenbruch fuhren. Die Kapazitat des Kno-
tenpunktes wird erreicht.
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3.2 Einmiindung B 455/ K 181

Bestandsknotenpunkt - Bestandsbelastungen

Der bestehende Knotenpunkt (siehe Anlage 1.2) ist vorfahrtsrechtlich geregelt
und besitzt mit den aktuellen Verkehrsbelastungen in der Morgen- und Abendspit-
ze eine ausreichende Verkehrsqualitat (QSV D). MaRRgebend ist hier jeweils der
Linkseinbieger aus der K 181.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 5.1 und 5.2 dargestelit.

Bestandsknotenpunkt - Planfallbelastungen

Mit den zusatzlichen Verkehrsbelastungen durch die Entwicklung des ,Logistik-
park Wolfersheim A 45% ergibt sich in der Morgenspitze eine mangelhafte (QSV E)
und in der Nachmittagsspitze eine ungenigende Verkehrsqualitat (QSV F). Mal3-
gebend ist hier jeweils der Linkseinbieger aus der K 181. Der in der Nachmittags-
spitze auftretende Verkehr kann nicht vollstandig abgewickelt werden, die vorhan-
dene Kapazitat reicht nicht mehr aus.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 6.1 und 6.2 dargestellt.

Der Verkehr kann vorfahrtsrechtlich nicht mit einer ausreichenden Verkehrsqualitat
abgewickelt werden.

Lichtsignalanlage - Bestandsgeometrie - Planfallbelastungen

Mit einer Lichtsignalanlage auf der bestehenden Knotenpunktsgeometrie (siehe
Anlage 1.3) kann der Verkehr in vier Phasen vollstéandig gesichert gefuhrt werden.
Der Rechtsabbieger in die K 181 kann weiterhin frei abflieRen. Eine Phase davon
betrifft die Signalisierung des Feldweges. Da hier nur in Ausnahmefallen Verkehr
zu erwarten ist, wurde der Feldweg in der Leistungsfahigkeitsberechnung fur einen
Normalumlauf nicht angesetzt.

In der mallgebenden Nachmittagsspitze stellt sich bei einer Umlaufzeit von 60s
eine ausreichende Verkehrsqualitat ein (QSV D).

Die Aufstellflache fur den Linksabbieger in die K 181 wird fast vollstandig ausge-
nutzt.

Ruckstaus uber den rund 250m sudwestlich des Knotenpunktes gelegenen Bahn-
ubergang sind nicht zu erwarten.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 6.3 und 6.4 dargestellt.
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Lichtsignalanlage - Knotenpunktsumbau - Planfallbelastungen

Zur Erhdhung der Leistungsfahigkeit ist die Trennung der beiden Einbiegestrome
aus der K 181 geeignet. Mittels einer Dreiecksinsel kann der Rechtseinbieger wei-
terhin unsignalisiert gefuhrt werden (siehe Anlage 1.4).

Mit einer Umlaufzeit von 60s ergibt sich in der Morgen- und Nachmittagsspitze
jeweils eine gute Verkehrsqualitat (QSV B). Die getrennte FUhrung der beiden
Einbieger von der K 181 sollte dabei mindestens 40m lang sein. Die Aufstellflache
fur die Linksabbieger in die K 181 ist in diesem Fall ausreichend.

Ruckstaus Uber den rund 250m sudwestlich des Knotenpunktes gelegenen Bahn-
ubergang sind nicht zu erwarten.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 6.5 und 6.6 dargestellt.

Kreisverkehrsplatz - Planfallbelastungen

Ein Kreisverkehrsplatz ohne Bypasse kann den zu erwartenden Verkehr in der
Morgen- und Nachmittagsspitze mit einer guten Qualitat abwickeln (QSV B).

Ein Kreisverkehrsplatz ist aus Sicht der Leistungsfahigkeit geeignet.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 6.7 und 6.8 dargestellt.

3.3 Einmiundung B 455/ AS Wolfersheim (Rampe West)

Bestandsknotenpunkt - Bestandsbelastungen

Der bestehende Knotenpunkt ist vorfahrtsrechtlich geregelt und besitzt mit den
aktuellen Verkehrsbelastungen in der Morgen- und Nachmittagsspitze eine unge-
nugende Verkehrsqualitat (QSV F). Der in der Spitzenstunde eintreffende Verkehr
kann nicht vollstandig abgewickelt werden, der Knotenpunkt ist Uberlastet.

Die berechneten mittleren Wartezeiten liegen deutlich Uber den in der Videoerhe-
bung beobachteten Werten. Die Abweichung zwischen der Berechnung und dem
tatsachlichen Verkehrsablauf lassen sich hauptsachlich auf die folgenden beiden
Griunde zuruckfuhren:

1. Das Modell zur Berechnung der Leistungsfahigkeit geht von einem frei ver-
teilten Zufluss der Fahrzeuge aus. Entlang der B 455 trifft dies regelmalig
nicht zu. Hinter langsameren Fahrzeugen wie z.B. Lastkraftwagen bilden
sich teils langere Fahrzeugpulks und vor ihnen entstehen grofiere Lucken,
die von den einbiegenden Fahrzeugen von der Rampe genutzt werden
konnen. Gegenuber einem freien Verkehrszufluss erhoht sich die Leis-
tungsfahigkeit des Knotenpunktes.
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

2. Die von der Rampe einbiegenden Fahrzeuge nutzen in der Realitat kleinere
Zeitlicken zum Einfahren in die Kreuzung als die im Handbuch fir die Be-
messung von Strallenverkehrsanlagen angegebenen Standardwerte. Hier-
durch erhoht sich die Leistungsfahigkeit des Knotens, gleichzeitig hat dies
haufig eine Verringerung der Verkehrssicherheit zur Folge. Die Beobach-
tungen wahrend der Erhebung zeigen deutlich in diese Richtung.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 5.3 und 5.4 dargestellt.

Bestandsknotenpunkt - Planfallbelastungen

Mit den zusatzlichen Verkehrsbelastungen durch die Entwicklung des ,Logistik-
park Walfersheim BAB 45 erhohen sich die mittleren Wartezeiten weiter. Die un-
genugende Verkehrsqualitat (QSV F) bleibt bestehen.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 7.1 und 7.2 dargestellt.

Der Verkehr kann vorfahrtsrechtlich nicht mit einer ausreichenden Verkehrsqualitat
abgewickelt werden.

Lichtsignalanlage - Bestandsgeometrie - Planfallbelastungen

Mit einer Lichtsignalanlage auf der bestehenden Knotenpunktsgeometrie (siehe
Anlage 1.5) kann der Verkehr in drei Phasen vollstandig gesichert gefihrt werden.
Der Rechtsabbieger auf die Rampe zur BAB 45 kann weiterhin frei abflie3en.

In der Morgen- und Abendspitze stellt sich bei einer Umlaufzeit von 60s jeweils
eine gute Verkehrsqualitat ein (QSV B).

Die Aufstellflache fur den Linksabbieger zur Rampe auf die BAB 45 ist rechnerisch
ausreichend.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 7.3 und 7.4 dargestellt.

3.4 Einmiundung B 455/ AS Wolfersheim (Rampe Ost)

Bestandsknotenpunkt - Bestandsbelastungen

Der bestehende Knotenpunkt ist vorfahrtsrechtlich geregelt und besitzt eine innen-
liegende Linkseinbiegespur, wodurch die Berechnung der Leistungsfahigkeit mit
den bekannten Berechnungsverfahren nicht moglich ist. Vereinfachend wurde da-
her die innenliegende Linkseinbiegespur als eigenstandige Spur angesetzt, wo-
durch es keinen Konflikt mit der Geradeausspur in Fahrtrichtung Berstadt gibt.
Hierbei wird nicht berlcksichtigt, dass nicht alle Verkehrsteilnehmern die innenlie-
gende Linkseinbiegespur nutzen. Hierdurch wird im Berechnungsmodell von einer

T+T Verkehrsmanagement GmbH Seite 8
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optimalen Nutzung des Knotenpunktes ausgegangen, die in der Realitat nicht be-
obachtet werden konnte.

In der maldigebenden Morgenspitze ergibt sich mit den aktuellen Verkehrsbelas-
tungen eine mangelhafte Verkehrsqualitat (QSV E).

Ohne die innenliegende Linkseinbiegespur ergibt sich rechnerisch eine ungenu-
gende Verkehrsqualitat (QSV F).

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 5.5 und 5.6 dargestellt.

Bestandsknotenpunkt - Planfallbelastungen

Mit den zusatzlichen Verkehrsbelastungen durch die Entwicklung des ,Logistik-
park Wolfersheim BAB 45 erhdhen sich die mittleren Wartezeiten weiter. In der
maldgebenden Morgenspitze bleibt die ungenlgende Verkehrsqualitat bestehen
(QSV E).

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 8.1 und 8.2 dargestellt.

Der Verkehr kann vorfahrtsrechtlich nicht mit einer ausreichenden Verkehrsqualitat
abgewickelt werden.

Lichtsignalanlage - Bestandsgeometrie - Planfallbelastungen

Mit einer Lichtsignalanlage auf der bestehenden Knotenpunktsgeometrie (siehe
Anlage 1.6) kann der Verkehr in drei Phasen vollstandig gesichert gefuhrt werden.
Der Rechtsabbieger auf die Rampe zur BAB 45 kann weiterhin frei abflieRen.

In der Morgen- und Mittagsspitze stellt sich bei einer Umlaufzeit von 60s jeweils
eine gute Verkehrsqualitat ein (QSV B).

Die Aufstellflache fur den Linksabbieger zur Rampe auf die BAB 45 ist rechnerisch
ausreichend.

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 8.3 und 8.4 dargestellt.
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

3.5 Einmindung K 181/ Logistikpark

Fir die neu geplante Einmundung K 181/ Logistikpark wurde die Leistungsfahig-
keit fir einen minimalen Knotenpunktausbau ohne parallele Aufstellflachen flr Ab-
und Einbieger Uberpruft.

Der zu erwartende Verkehr kann in der Morgenspitze mit einer sehr guten
(QSV A) und in der Nachmittagsspitze mit einer guten Verkehrsqualitat abgewi-
ckelt werden (QSV B).

Die genauen Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 9 dargestellt.

Aus Sicht der Leistungsfahigkeit gentgt ein minimaler Ausbau der neuen Einmun-
dung, um den Verkehr leistungsfahig abwickeln zu kdénnen. Durch den hohen
Schwerverkehrsanteil und um die Leichtigkeit des Verkehrs nachhaltig zu gewahr-
leisten, wird jedoch zumindest eine Linksabbiegespur auf der K 181 und ein Trop-
fen in der untergeordneten Zufahrt empfohlen.

3.6 Grunbander entlang der B 455

Flr den Planfall sind entlang der B 455 auf einer Strecke von rund 700m drei
Lichtsignalanlagen vorgesehen. Zwischen der Anlage an der K 181 und der west-
lichen Rampe zur BAB 45 liegen rund 490m, die Signalanlage an der dstlichen
Rampe zur BAB 45 ist knapp 210m davon entfernt. Fur die Koordinierung wurde
eine Progressionsgeschwindigkeit von 60km/h (zulassig 70km/h) angesetzt. Mog-
liche Grunbander fur die Spitzenstunden sind in der Anlage 10 abgebildet.

In der Morgenspitze des Planfalls liegt die Hauptverkehrslast in Fahrtrichtung
Wolfersheim. In der Nachmittagsspitze dreht sich die Lastrichtung um.

In der Morgen- und Nachmittagsspitze (jeweils Umlaufzeit 60s) Iasst sich der Ver-
kehr in beide Fahrtrichtungen sehr gut koordinieren (QSV A). In beiden Fallen tre-
ten entlang der B 455 nur selten Halte auf.

Die Grunbander sind in der Anlage 10 dargestellt.
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VU zur Entwicklung eines Logistikstandortes an der K 181 bei Wolfersheim Bericht

4 Zusammenfassung

Die Gemeinde Wolfersheim beabsichtigt die Ausweisung des Gewerbegebietes
.Logistikpark Wolfersheim A 45%. Das neue Gebiet soll dabei an die K 181 ange-
bunden werden und Uber die B 455 eine nahegelegene Verbindung zum Auto-
bahnanschluss Walfersheim (BAB 45) besitzen.

Auf rund 30 Hektar beabsichtigt die REWE LOG GmbH einen neuen Logistik-
Standort zu errichten, der die beiden bestehenden Standorte Rosbach vor der
Hoéhe und Hungen ersetzen soll. Um die verkehrlichen Auswirkungen abschatzen
zu kénnen, wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgefuhrt.

Die bestehende Einmindung B 455/ K 181 kann den zuklnftig zu erwartenden
Verkehr gegenliber dem Bestand (QSV D) nicht mehr leistungsfahig abwickeln
(QSV F). Auch mit einem Ausbau des vorfahrtsrechtlich geregelten Knotenpunktes
lassen sich die Defizite nicht beheben.

Mit dem Bau einer Lichtsignalanlage kann die Kapazitat auch ohne Anpassung der
Knotenpunktsgeometrie auf eine ausreichende Qualitat erhéht werden (QSV D).
Mit dem Anbau einer zusatzlichen Rechtseinbiegespur an der K 181 kann die Ka-
pazitat des Knotenpunktes deutlich erhéht und eine gute Verkehrsqualitat erreicht
werden (QSV B).

Durch den Umbau zu einem Kreisverkehrsplatz ohne Bypasse kann der Verkehr in
der Morgen- und Abendspitze jeweils mit einer guten Verkehrsqualitat abgewickelt
werden (QSV B).

Die beiden Einmindungen an der AS Wolfersheim konnen den aktuell bestehen-
den Verkehr nicht mit einer ausreichenden Verkehrsqualitat abwickeln (westlicher
Anschluss QSV F, o6stlicher Anschluss QSV E) und es treten am westlichen An-
schluss regelmaRig Verkehrskonflikte auf. Mit den hoheren Verkehrsbelastungen
im Planfall verschlechtert sich diese Situation weiter.

Bei einem Bau von Lichtsignalanlagen kann die Leistungsfahigkeit auch ohne An-
passung der Knotenpunktsgeometrie deutlich erhdht werden. Fur beide Anschlis-
se ergibt sich dann eine gute Bewertung (QSV B).

Die Einsatzmdglichkeit von Kreisverkehrsplatzen wurde hier nicht Gberpruft.

Die drei moglichen Lichtsignalanlagen kdnnen mit einer sehr guten Qualitat koor-
diniert werden (QSV A).
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Ubersicht von 07:00 bis 08:00

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]JPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]  [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 416 416 0 A

3 16 41 6,0 191 0,0 0 0 2 23 10 23 23 0 A

4 239 405 77,0 7711 04 1 2 "M & 15 17 35 35 0 D

6 302 150 36,0 722,7 0,5 1 2 17 192 16 21 121 120 1 B

7 70 66 11,0 992 0,1 0 1 5 70 11 5 64 64 0 A

8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 602 602 0 A
Sum 62,7 3,0 7711 0,2 17 03 21 1261
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Ubersicht von 16:15 bis 17:15
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[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]JPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]  [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 570 570 0 A

3 34 42 70 244 0,1 0 1 49 10 3 48 48 0 A

4 164 425 79,0 5254 0,3 1 2 32 14 13 23 23 0 D

6 205 16,0 28,0 4989 0,3 1 2 12 107 14 14 77 77 0 B

7 181 10,0 18,0 2188 0,3 1 2 9 138 13 9 109 109 0 A

8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 426 426 0 A
Sum 584 28 525,4 0,2 12 03 14 1253
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Ubersicht von 07:00 bis 08:00

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. Qsv
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]J[Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-] [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 4711 471 0
3 39 39 60 334 0,1 0 1 4 62 10 4 61 61 0
4 550,8 259,1 501,01217,9 9,2 20 28 50 1583 124 69 128 114 14
6 718,6 201,8 433,01167,2 12,0 32 46 77 2596 121 66 214 195 19
7 161 7.8 14,0 1118 0,3 1 1 6 150 12 6 123 123 0
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 546 546 0

> >» mm > >

Sum1289,5 50,2 1217,9 3,6 77 28 69 1541
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Ubersicht von 16:15 bis 17:15
Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]J[Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-] [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 567 567 0 A
3 45 37 50 295 0,1 0 1 3 74 10 3 72 72 0 A
42377,2 597,81037,01919,1 39,6 83 100 131 8282 34,7 107 239 162 77 F
62560,8 562,41001,01892,5 42,7 9 111 151 9332 342 109 273 187 86 F
7 166 97 17,0 1359 0,3 1 1 8 129 13 8 103 103 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 306 306 0 A
Sum4959,1 190,9 19191 138 151 11,4 109 1559
Ubersicht von 16:15 bis 17:15

- D a

A i 3 303
14Kz~ 7 103
570 2 —— B
71 3 T PP23Kfz

DI 3

C

4 6
238 272
A=B455
C=A45
B=B455
- Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schéne Aussicht 8
T und 35444 Biebertal
i T+T Verkeh t GmbH
S retemati im Steingrund 3, 63303 Dreteich
Tel: 06103 486298 0, Fax: 06103 486298 8 | - Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung

Web: www.tt-vm.de

Projekt-Nr.: 2017 290

eines Logistikstandortes an der K 181
bei Woélfersheim

Anlage 5.4

bearbeitet: Hofmann

Datum: Nov. 2017

gepruft:

ohne MaRstab

Planbezeichnung:

Leistungsfahigkeitsberechnung
AS Wodlfersheim (West) - Bestand 2017
Abendspitze




Ubersicht von 07:00 bis 08:00

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]J[Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]  [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

357 124 23,0 1688 0,6 1 3 1 264 15 11 172 171 1 B

8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 00 0 599 599 0 A

9 192 43 70 702 0,3 1 1 318 1.2 7 21 2N 0 A

10 91,1 554 107,0 521,9 15 3 6 25 246 25 25 99 97 2 E

12 216 23,0 37,0 4645 0,4 1 2 9 93 17 2 56 56 0 Cc
Sum 1675 84 521,9 0,6 25 08 25 1197

Ubersicht von 07:00 bis 08:00

56 99
12 10
Kz . 2

DI9 26K @m0 9 271
l\‘ ——ife— 3 508

173 1 =200

ﬂc

B

A=B455
C=
B=B455
D=A 45
T Ihr Partner Auftraggeber. Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schone Aussicht 8
T / und 35444 Biebertal
i T+T Verkeh t GmbH
Telematik Im Steingrund 3, 63303 Dreicich
Tel: 06103 486298 0, Fax: 06103 486298 8 | - Projektbezeichnung:  Vierkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wélfersheim
Anlage 5.5 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: | eistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Nov. 2017 gepriift: AS Wolfersheim (Ost) - Bestand 2017
ohne MaRstab Morgenspitze




Ubersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSvV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]  [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

138 59 90 902 0,2 1 1 163 1,2 6 139 139 0 A

8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 00 0 332 332 0 A

9 126 44 70 616 0,2 1 1 193 11 6 172 172 0 A

10 369 17,2 32,0 2004 0,6 1 3 1 203 16 11 129 128 1 B

12 81 7,7 120 1238 0,1 0 1 6 73 12 8 63 63 0 A
Sum 714 51 200,4 0,2 11 08 11 835

Ubersicht von 16:15 bis 17:15

64 128
12 10
Kz . 2

DI9 26Ki@—e0_ 9 172

A —ife— 3 330
138 1 JOO B
A=B455
C=
B=B455
D=A 45
T Ihr partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schéne Aussicht 8
und i
TJTe'ematik TaT et o SOt Bieherd
Tel: 06103 486298 0, Fax: 08 103 avc20s 8 | Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 5.6 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: | eistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Nov. 2017 gepriift: AS Wolfersheim (Ost) - Bestand 2017
ohne Malstab Abendspitze




Ubersicht von 07:00 bis 08:00

Strom VZ
ges
[min]

1 356
2 00
8 00
9 189

Sum 904,8

vz VzZ VZ RS RS

mitt 85% max mitt 85%

RS RS H

95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[sec] [sec] [sec]Pkw-E]Pkw-E][Pkw-E]Pkw-E] []

12,5 23,0 169,0 0,6
00 00 00 0,0
00 00 00 0,0
42 70 332 0,3

= O O -

10 602,4 365,7 694,02017,0 10,0 25
12 247,9 263,9 564,01889,2 41 11

32,2 2017,0 25

3 10 265

0 0

0 0

1 7 316

37 61 892

17 38 416
61

H H Fz. Fz. Fz. Qsv

[-] [-I[Pkw-E] Pkw-E][ Pkw-E] [-]

16 10 171 170
0,0 0 495 495
0,0 0 5% 59
1,2 7 270 270
90 49 99 82 17
74 49 56 48 8

o o o =~
m m > > > W

11 49 1687

Ubersicht von 07:00 bis 08:00

A

56
12

173 1 e —IP~12Kfz
495 2 ——

3Kfz

99
10

0_

DIO 26Kz~ 9 271

—~—if— § 598
B

A=B455
C=
B=B455
D=A 45
- Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schoéne Aussicht 8
T und 35444 Biebertal
i T+T Verkeh t GmbH
J Telematik im Steingrund 3, 63303 Dreieich
Tel: 06103 486298 0, Fax: 06103 486298 8 | - Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung

E-Mail: kontakt@tt-vm.de
Web: www.tt-vm.de

Projekt-Nr.: 2017 290

eines Logistikstandortes an der K 181
bei Woélfersheim

Anlage 5.5

bearbeitet: Hofmann

Datum: Nov. 2017

gepruft:

ohne MaRstab

Planbezeichnung:

Leistungsfahigkeitsberechnung
AS Wodlfersheim (Ost) - Bestand 2017
Morgenspitze




Ubersicht von 16:15 bis 17:15

Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec][Pkw-E]J[Pkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]  [-]  [-IPkw-E][Pkw-E][Pkw-E]  [-]

1 133 58 90 838 0,2 1 1 6 159 12 6 137 137 0 A
2 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 700 700 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 00 0 328 328 0 A
9 124 44 70 581 0,2 1 1 7 189 11 7 169 169 0 A
10 723,3 340,3 672,01839,8 12,1 31 42 69 1372 108 55 128 107 21 F
12 2759 257,7 580,01703,7 4,6 13 19 34 583 91 49 64 55 9 F

Sum1024,9 40,3 1839,8 28 69 1,5 55 1525

Ubersicht von 16:15 bis 17:15

64 128
12 10
Kz . 2

DI9 oekf, e 9 172

A —if— g 330
138 1 =g~ 12Kifz
699 2  m——— B
A=B455
C=
B=B455
D=A 45
- Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schéne Aussicht 8
und 35444 Biebertal
TJ Telematik T Steingrund 3. 63303 Dreteich

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 Projektbezeichnung:

E-Mail: kontakt@tt—vm.de Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung

Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 58 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: | eistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Nov. 2017 gepriift: AS Wolfersheim (Ost) - Bestand 2017
ohne MaRstab Abendspitze




Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [-] [-] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] []

2 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 419 419
3 42 47 80 405 01 0 1 3 55 10 3 53 53
4124,4 161,5 318,(2146,1 21 7 11 35 282 6,1 82 46 44
6301,1 103,9 217,2124,0 5,0 17 31 87 1056 6,1 88 174 168
7 320 85 1501414 05 1 2 11 332 15 11 226 225
8 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 612 612

o =~ o N O o
> > mm>» >

Sum 461,7 18,1 21461 1,3 87 1,1 88 1531

—if—— 3 12
,A 12Kiz = 7 227

420 2 ——— B
53 3 T —W—4Kiz DI 3

1Kfz
4 6
46 173
A=B 455
C=K 181
B=B 455
- Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ ’ Traffic Schéne Aussicht 8
T und 35444 Biebertal
Telematik T Steimrund 3. 63303 Dreeich

Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 Projektbezeichnung:

E-Mail: kontakt@tt—vm.de Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung

Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 293 bei Woélfersheim
Anlage 6.1 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: | eistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 gepriift: B 455/ K 181 - Planfall 2035

ohne MaRstab Bestandsknoten - Morgenspitze




Stom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [] [] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 303 303 0
3 44 51 80 393 0,1 0 1 4 55 10 4 52 52 0
41007,6 380,6 673,(1842,8 16,8 36 46 80 6712 422 137 159 127 32
€2939,0 362,5 656,(1825,3 49,0 120 149 23620703 42,6 137 486 391 95
7 251 64 1001378 04 1 2 15 314 13 15 236 236 0
8 00 00 40 121 0,0 0 0 4 0 00 5 346 346 0

> > T m > >

Sun3976,2 150,8 1842,8 11,0 236 17,6 137 1582

—i— g 345
A 12Kz 7_237

304 2 — B
52 3 T W—4Kiz DI 3

1Kfz
4 6
159 485
A=B 455
C=K 181
B=B 455
T Ihr Partner Auftraggeber. Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schone Aussicht 8
und .
TS remitic e oo 25444 Bicberta
Tl 06103 486298 0, Fax O o s |  Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 293 bei Wolfersheim
Anlage 6.2 bearbeitet. Hofmann Planbezeichnung:  |eistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 gepriift: B 455/ K 181 - Planfall 2035

ohne MaRstab Bestandsknoten - Nachmittagsspitze




Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b e i L,
K2 7| 59|18 | 18 | 1IS/I—IE
e N |
K3 | 42| 55| 12 43 55
al L~
K4 | 23|39 |15 . =
l/ﬂ
Ks /| 59 | 37 | 37 |5 =
L B o o o o e i R EE s R EE R E e
Leistungsfahigkeitsberechnung
P ta| ts q m ts qs nc C tw Nce | Nwms [ Nwmsos Lx
Zuf| Fstr.Nr | Symbol) SGRI | g | 1 | ™ | twmn | ke | st | tkrarmg | N ™| iz | im | X | s | ke | ke | ke | omp | @Y
1 1 /7 | k2| 18| 19| 42 [0317| 420 | 7,000 | 1,958 | 1839 - 10 583 | 0,720( 29,316| 1,811 8,006 | 12,791 83,500| B
2 1 L | k3| 12| 13| 48 |0217| 189 | 3150 | 2301 | 1565 - 6 339 | 0,558(29,200( 0,779 3,585| 6,787 | 46,138| B
1 » | k5| 37| 38| 23 |0633| 612 | 10200| 1,915 | 1880 - 20 1190 | 0,514| 7,949 | 0,648 6,197 | 10,407 | 66,438| A
3
2 { | k4| 15| 16| 45 [0267| 161 | 2,683 | 2287 | 1574 - 7 420 |0,383| 21,058| 0,362 2,553 5,255 | 37,268| B
Knotenpunktssummen: 1382 2532
Gewichtete Mittelwerte: 0,567| 18,876
TU=60s T =3600s Instationaritatsfaktor =1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [ C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Auftraggeber: : .
lhr Part?gr 99 Land+Forst Projektentwicklung GmbH
ur .. .
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
-I-/ Telematik T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Biebertal
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich
Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 i i . -
e A kot omae | Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 6.3 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: Leistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 geprift: B 455/ K 181 - Planfall 2035
ohne MaRstab LSA - Bestandsgeometrie - Morgenspitze




Signalprogramm

; TU=60
Signal-
gruppe An Ab TF O|||||||||‘I|0|||||||||2|0|||||||||3|O|||||||||4|O|||||||||5|0|||||||||

K2 59 [ 12 | 12

PN\

K3 31 [ 55| 23

K4 17 1 28 | 10

<
Ks .| 59| 26| 26

Leistungsfahigkeitsberechnung

tFl ot ts q m 8 qs nc C tw Nee | Nwms | Nmsgs Lx
Zuf | Fstr.Nr.| Symbol | SGR o s | fa ikezrm | tkizu | ki | tkearmg Nms 95> Nk iz | wem | X 5 || wea | e | ol Qsv
1 1 | k2| 12| 13| 48 |0217| 304 | 5067 | 1,987 | 1812 - 7 393 | 0,774| 44,978| 2,497| 7,265 | 11,823| 78316 | C
2 1 L | k3| 23| 24| 37 | 0400| 59 | 9,933 | 2171 | 1658 - 11 663 | 0,899 64,326| 8,741 18,048 | 25,233| 162,601| D
1 < | K5| 26| 27| 34| 0450 345 | 5750 | 1,944 | 1852 - 14 833 | 0414|12,955| 0,417| 4,304 | 7,813 | 50,628 | A
3
2 { | k4| 10| 11| 50 |0183| 158 | 2,633 | 2533 | 1421 - 4 260 | 0,608 35990| 0,972| 3,393 | 6508 | 51,114 | C
Knotenpunktssummen: 1403 2149
Gewichtete Mittelwerte: 0,720 44,310
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor=1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Auftraggeber: : .
lhr Part?gr 99 Land+Forst Projektentwicklung GmbH
ur .. .
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
-I-/ Telematik T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Biebertal
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich
Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 i i . -
e A kot omae | Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 6.4 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: Leistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 geprift: B 455/ K 181 - Planfall 2035
ohne MaRstab LSA - Bestandsgeometrie - Nachmittagsspitze




Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b e i L
K2 7| 59|19 | 19 | 1|9/I—E
S | m
K3 »\ 44 55 10 45 55
al L~}
K4 (| 23|40 16 o -
—
Ks | 59 | 38 | 38 |5 N
L B o o o e e B R R R EE R E e
Leistungsfahigkeitsberechnung
P ta| ts q m te as nc C tw Nee | Nwms | Nmsos Lx
Zuf| Ftr.Nr. | Symbol) SGRI 1 | g | (s | ™ | ktwmn | ke | st | tkearmg | NS i | i | X | s | keg | ke | ke | omp | @Y
1 1 /7 | k2| 19| 20| 41 [0333| 420 | 7,000 | 1,958 | 1839 - 10 612 | 0,686| 26,045| 1,487 7,538| 12,181 79,518| B
2 1 W~ | K3| 10| 11| 50 |0183| 42 | 0700 | 2,147 | 1677 - 5 307 |0,137| 21,584| 0,089| 0,676| 2,067 | 13,952| B
1 » | k5| 38| 39| 22 [0650| 612 | 10,200| 1,915 | 1880 - 20 1222 | 0,501| 7,250 | 0,611 5905 10,015| 63,936 A
3
2 < | k4| 16| 17| 44 |0283| 161 | 2683 | 2,287 | 1574 - 7 445 10,362 19,845( 0,329 2,473 | 5133 | 36403 A
Knotenpunktssummen: 1235 2586
Gewichtete Mittelwerte: 0,533| 15,771
TU=60s T =3600s Instationaritatsfaktor=1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [ C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Auftraggeber: : .
lhr Part?gr 99 Land+Forst Projektentwicklung GmbH
ur .. .
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
-I-/ Telematik T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Biebertal
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich
Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 i i . -
e A kot omae | Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 6.5 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: Leistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 geprift: B 455/ K 181 - Planfall 2035
ohne MaRstab LSA - Knotenpunktumbau - Morgenspitze




Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |yt b b b L i L,
K2 7| 59 | 19 | 19 |5 119/I—E
e N |
K3 »\ 43 55 1 44 55
al L~
K4 (| 23|39 15 z =
[ ——
Ks /| 59 | 37 | 37 |5 =
L B o o o e e i B REEE s s EE s n e
Leistungsfahigkeitsberechnung
| ta | ts q m 5 as nc C tw Nee | Nwms | Nmsos|  Lx
Zuf | FstrNr. | Symbol| SGRI (g | iy | g1 | ™ | tkrarm | kizwn | ts/kia | kezvmy | NS ™| ki | eizma | % | 1) | kia | e | ea | o | @Y
1 1 | k2| 19| 20| 410333 304 | 5067 | 1,987 | 1812 - 10 603 | 0,504| 19,722| 0,617| 4,678| 8,336 | 55,218 A
2 1 o~ | K3 | 11| 12| 49|0200| 152 | 2533 | 2,021 | 1781 - 6 356 | 0,427 25432| 0,439| 2,655| 5411 | 34,381| B
1 » | Ks| 37| 38| 23|0633| 345 | 5750 | 1,944 | 1852 - 20 1172 | 0,294| 5699 | 0,239 2,832| 5678 | 36,793 A
3
2 { | k4| 15| 16| 45 | 0267 158 | 2633 | 2,533 | 1421 - 6 379 | 0417| 22,137| 0,421| 2,593| 5316 | 41,752| B
Knotenpunktssummen: 959 2510
Gewichtete Mittelwerte: 0,402 15,980
TU=60s T =3600s Instationarititsfaktor = 1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Auftraggeber: : .
lhr Part?gr 99 Land+Forst Projektentwicklung GmbH
ur .. .
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
-I-/ Telematik T+T Verkehrsmanagement GmbH 35444 Biebertal
Im Steingrund 3, 63303 Dreieich
Tel: 06103 486298-0, Fax: 06103 486298-8 i i . -
e A kot omae | Projektbezeichnung:  Verkehrsuntersuchung zur Entwicklung
Web: www.tt-vm.de eines Logistikstandortes an der K 181
Projekt-Nr.: 2017 290 bei Wolfersheim
Anlage 6.6 bearbeitet: Hofmann Planbezeichnung: Leistungsfahigkeitsberechnung
Datum: Okt. 2018 geprift: B 455/ K 181 - Planfall 2035

ohne MaRstab LSA - Knotenpunktumbau - Nachmittagsspitze




Wartezeiten
n-in| n-K| g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - - | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h S -
1 | B455 1 1 229 523 1032 0,51 509 7.1 A
2 | K181 1 1 471 220 828 0,27 608 5,9 A
3 | B455 1 1 48 892 1194 0,75 302 11,8 B
4 | Feldweg 1 1 937 3 468 0,01 465 7,7 A
Staulangen
n-in| n-K | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 |QSV
Name - - | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | B455 1 1 229 523 1032 0,7 3 5 A
2 | K181 1 1 471 220 828 0,3 1 2 A
3 | B455 1 1 48 892 1194 2,0 8 13 B
4 | Feldweg 1 1 937 3 468 0,0 0 0 A
Gesamt-Qualitatsstufe B
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1638 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1638 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 4,3 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 9,5 s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Kapazitat
Wartezeit
Stauldngen

LOS - Einstufung

Deutschland: HBS 2015 Kapitel L5

HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991)

mit T = 3600

Wu, 1997
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Wartezeiten
n-in|n-K| g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - - | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h S -
1 | B455 1 1 239 399 1024 0,39 625 5,8 A
2 | K181 1 1 348 645 930 0,69 285 12,5 B
3 | B455 1 1 161 620 1092 0,57 472 7,6 A
4 | Feldweg 1 1 778 3 586 0,01 583 6,2 A
Staulangen
n-in| n-K | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - - | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | B455 1 1 239 399 1024 0,4 2 3 A
2 | K181 1 1 348 645 930 1,6 6 10 B
3 | B455 1 1 161 620 1092 0,9 4 6 A
4 | Feldweg 1 1 778 3 586 0,0 0 0 A
Gesamt-Qualitatsstufe B
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1667 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1667 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 4,2 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 9,1 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat Deutschland: HBS 2015 Kapitel L5
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
Staulangen Wu, 1997

LOS - Einstufung

HBS (Deutschland)
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Web: www.tt-vm.de

Land+Forst Projektentwicklung GmbH
Schone Aussicht 8
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Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [] [] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 500 500 0
3 50 39 6,0 9,7 0,1 0 1 3 80 1,0 3 77 77 0
43113,1 916,¢1558,(2686,0 51,9 102 120 158 6524 32,0 99 204 103 101
€3210,6 860,£¢1502,(2595,3 53,5 107 129 162 6999 31,3 98 224 115 109
7 208 9,0 16,01309 03 1 2 11 180 1,3 8 138 137 1
8 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 608 608 0

> > mm T > >

Sun6349,5 217,6 2686,0 17,6 162 79 99 1751

—i— 8 611
A e i

502 2 @ —— B
77 3 T W23Kfz DI 3

3Kfz

C

4 6
204 224
A=B455
C=A45
B=B455
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Stom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [] [] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E]  [-]

2 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 674 674 0
3 52 36 50 27,3 0,1 0 1 3 88 1,0 3 86 86 0
41482,6 548,0 993,(2214,6 24,7 51 67 97 3522 21,7 89 162 114 48
€1461,0 492,7 937,(2084,6 24,4 53 71 103 3704 20,8 90 178 129 49
7 226 13,1 2503555 04 1 2 10 139 13 10 104 104 0
8 00 00 00 00 00 0 0 0 0 00 0 389 389 0

> W m T > >

Sun2971,4 111,9 22146 83 103 47 90 1593

——if— 8 390
A 14Kz _7_103

676 2  e——m—— B
86 3 T —W—23Kfz DI 3

3Kfz

C

4 (]
164 176
A=B455
C=A45
B=B455
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b e i L,
Kt 7|59 | 22| 22| e —
7 ||
K2 x{ 38 | 56 | 17 39 56
vl |
K3 | 26|34 ]| 7 o =
l/ﬁ
K4 7| 59| 32| 32 |5 =
L i o o o e i IR R R E R EEEEEEE e
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF | ta ts q m ts qs nc C tw Nct | Nwms [ Nwmsos Lx
Zuf] Ftr.Nr. | Symbol) SGRI o | g | 1 | ™ | twmn | ke | st | tkearmg | NS i | i | X | s | keg | keg | ke | oomp | @Y
1 1 /7 | k1| 22| 23| 380383 502 | 8367 | 1,800 | 2000 - 13 766 | 0,655| 21,181| 1,263| 8,154| 12,983 | 77,898| B
2 1 AL | K2| 17| 18| 43 |0300( 360 | 6000 [ 1,911 | 1884 - 9 565 | 0,637 25462| 1,144 6,336 10,593 | 63,558| B
1 » | k4| 32| 33| 28 |0550| 611 | 10,183 | 1,800 | 2000 - 18 1100 | 0,555| 11,293| 0,779 7,375| 11,968 71,808| A
3
2 < | k3| 7| 8530133 112 | 1,867 | 1,935 | 1860 - 4 247 | 0453| 31,138| 0,490| 2,212| 4,727 | 28362| B
Knotenpunktssummen: 1585 2678
Gewichtete Mittelwerte: 0,598 19,045
TU=60s T=3600s Instationaritatsfaktor=1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b L i L,
Kt 7|59 | 27 | 27 |5 I —
e N
K2 x{ 43 | 56 | 12 44 56
vl |
K3 [31|39]| 7 S =
[ ——
K4 7| 59| 37 | 37 |5 =
L o o e i B e e R R SRR R R
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF| ta ts q m t8 qs nc C tw Nee Nwms | Nwmsgs Lx
Zuf | Fster. | Symbol| SGRI 1o 1 pg) | 1 | ™ | rarmt | ikfarin | tsykar | ikizzm | N5 | iz | wemt | % | 11 | i | e | i | oo | SV
1 1 | k1| 27| 28| 33 |0467| 676 | 11,267 | 1,800 | 2000 - 16 934 | 0,724| 20,165 1,891 10,964| 16,564 | 99,384| B
2 1 AL | K2| 12| 13| 48 |0217| 266 | 4433 | 1912 | 1883 - 7 409 | 0,650|32,072| 1,211| 5252 | 9,128 | 54,768| B
1 » | k4| 37| 38| 23|0633] 39 | 6500 | 1,800 | 2000 - 21 1266 | 0,308 5747 | 0,256| 3,219 | 6,253 | 37,518| A
3
2 < | k3| 7| 8| 53|0133| 8 | 1,333 | 1,935 | 1860 - 4 247 | 0,324|27,574| 0,275 1,483 | 3,543 | 21,258| B
Knotenpunktssummen: 1412 2856
Gewichtete Mittelwerte: 0,572| 18,846
TU=60s T =3600s Instationaritatsfaktor = 1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Ihr Partner Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH
+ Traffic Schone Aussicht 8
und i
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Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [] [] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E]  [-]

1 50,0 15,3 29,0221,0 0,8 14 344 18 14 195 194 1 B
8 00 00 00 00 00 0 0,0 643 643 0 A
9 199 43 7,0 551 0,3 334 1,2 281 281 0 A
10 211,9 111,6 230,0 824,3 3,5 10 14 32 509 45 39 114 110 4 E
12 112,4 65,1 146,0 7741 1,9 8 27 371 36 37 104 102 2 E

Sum 394,2 17,7 8243 1,3 32 1,2 39 1337

103 114
12 10
3Kfz
DI9 26Kz 9 283
A ——— 8 641
196 1 o —PP—12Kiz B
A=B455
B=B455
D=A45
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Strom VZ VZ VzZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.

[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [-] [-] [-Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E]  []

1 29,7 7,9 14,0105,0 0,5 1 2 10 318 14 10 225 224 1 A

8 00 00 00 0,0 0,0 0 0 0 00 408 408 0 A

9 10,2 45 7,0 36,6 0,2 1 1 151 1,1 136 136 0 A

10 50,8 30,9 59,04154 0,8 2 3 14 178 1,8 14 99 98 1 D

12 151 11,0 18,0 265,9 0,3 1 1 8 109 13 13 82 82 0 B

Sum 105,7 6,7 4154 0,4 14 0,8 14 950
81 98
12 10
3Kfz
DI9 26Kz 9 137
A ——f— 3 406
226 1 =P 12Kfz B
A=B455
C=
B=B455
D=A45
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Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |\t b b b e i L,
Kt % [ 314109 32 21
[ —
K2 71 59 | 39 | 39 [ =
[ —1
K3 | 59| 26 | 26 5 %
K4 7| 45| 55 | 9 L =
L e e R R R R e
Leistungsfahigkeitsberechnung
tF | ta ts q m t8 qs N nc C tw Nae Nwms | Nwmsgs Lx
Zuf | FsteNr. | Symbol| SGRI o) 111 | 1y | ™ | rarmt | ikfaron | tsyka | icszzm | N5 ez | wemt | % | 11 | i | e | i | oo | Y
1 > KL| 9| 10| 51|0167| 182 | 3,033 | 1827 | 1970 - 5 329 |0,553|31,262|0,761| 3,545 | 6,729 | 40,374 B
1
2 /" | k2| 39| 40| 21 |0667| 519 | 8650 | 1,800 | 2000 - 22 1334 | 0,389 5499 | 0,373| 4,263 | 7,755 | 46,530| A
2 1 » | k3| 26| 27| 34|0450| 641 | 10,683 | 1,800 | 2000 - 15 900 |0,712| 20,361 1,752| 10,398| 15,852 95112| B
3 1 > | «ka| 9| 10] 51|0167| 168 | 2800 | 1,893 | 1902 - 5 318 |0,528(30,539| 0,681| 3,239 | 6283 | 37,698 B
Knotenpunktssummen: 1510 2881
Gewichtete Mittelwerte: 0,561 17,699
TU=60s T =3600s Instationaritatsfaktor = 1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Auftraggeber: : .
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Im Steingrund 3, 63303 Dreieich
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ohne MaRstab LSA - Bestandsgeometrie - Morgenspitze




Signalprogramm

Signal- TU=60
0 10 20 30 40 50
gruppe | An | Ab | TF |y, 000ttt bbb b Lt Ly
Kt % [ 31]42] 10 32 22
[—
K2 | 59 | 40 | 40 |k 20
[ —1
K3 7| 59 | 27 | 27 |5 =
K4 7| 46 | 55 | 8 47 55
L o o e e e e
Leistungsfahigkeitsberechnung
P ta| ts q m 8 qs S nc C tw NGt | Nwms [ Nmsos| L
Zuf | Fstr.Nr. | Symbol | SGR o | s | s fa ikezzh | ez | ts/kea | ke NMms95> Nk iz | | X i | i | e | e | i Qsv
1 > K1| 10 | 11 | 50 | 0,183| 209 | 3483 | 1,827 | 1970 - 6 361 | 0,579| 30,954| 0,858| 4,041| 7,441 | 44,646| B
1
2 /" | k2| 40| 41| 200683 620 | 10333 1,800 | 2000 - 23 1366 | 0,454| 5682 | 0,498| 5246| 9,120 | 54,720| A
2 1 » | k3| 27| 28| 33|0467| 406 | 6767 | 1,800 | 2000 - 16 934 | 0,435| 12,456| 0,457| 4,983| 8,758 | 52,548| A
3 1 > | «xa| 8| 9| s2|0150 146 | 2433 | 1,88 | 1906 - 5 286 | 0,510| 31,375| 0,628| 2,868| 5732 | 34,392| B
Knotenpunktssummen: 1381 2947
Gewichtete Mittelwerte: 0,473| 14,214
TU=60s T =3600s Instationarititsfaktor = 1,1
Legende
Zuf Zufahrt [ ds Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
Fstr.Nr.  Fahrstreifen-Nummer [ Nmsg5>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
Symbol  Fahrstreifen-Symbol [ nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
SGR Signalgruppe [-] C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
tF Freigabezeit [s] X Auslastungsgrad [
ta Abflusszeit [s] tw Mittlere Wartezeit [s]
ts Sperrzeit [s] Nee Mittlere Rickstaulange bei Freigabeende [Kfz]
fa Abflusszeitanteil [ Nms Mittlere Riickstaulange bei Maximalstau [Kfz]
q Belastung [Kfz/h] Nwms g5 95% Ruickstau [Kfz]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf  [Kfz/U] Lx Erforderliche Stauraumlange [m]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
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Strom VZ

[min]

vz

vz

mitt 85%
[sec] [sec]

\Y/4 RS RS
max mitt 85%

RS RS H

95% max ges
[sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [-]

H H Fz. Fz. Fz. QSV
mitt max ang. abg. wart.
[] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [

1 116 36 50 504 0,2 1 1 6 214 11 6 190 190 0 A
2 08 05 40 344 0,0 0 0 3 25 03 6 89 89 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 0,0 0 156 156 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0,0 0 2 2 0 A
10 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 A
12 45 44 7,0 448 0,1 0 1 5 65 11 5 62 62 0 A
Sum 16,9 2,0 50,4 0,0 6 0,6 6 499
89 191
2 1
OKfz
I
C I

I

I
C=
B=K 181
D=Logistikpark
A=K 181
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Strom VZ VZ VZ VZ RS RS RS RS H H H Fz. Fz. Fz. QSV
ges mitt 85% max mitt 85% 95% max ges mitt max ang. abg. wart.
[min] [sec] [sec] [sec[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] [] [] [-[Pkw-E[Pkw-E[Pkw-E] []
1 90 30 40 224 0,1 0 1 4 191 1.1 6 180 180 0 A
2 05 03 40 183 0,0 0 0 4 22 02 7 109 109 0 A
8 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 0,0 0 75 75 0 A
9 00 00 00 00 0,0 0 0 0 0 0,0 0 1 1 0 A
10 4,7 11,9 21,0 98,0 0,1 0 1 3 48 20 14 24 24 0 B
12 67,9 7,2 13,0 985 1,1 2 4 18 1140 2,0 18 564 562 2 A
Sum 82,1 5.2 98,5 0,2 18 1,5 18 953
109 180

A
* OKfz

0Kfz

8 9
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